SIEMENS

IQSOOI Alttan Dondu TUCUIU v hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun siire
BUZdOIabl, 186 X 86 cm, taze ve canli tutar. _ i

. v hyperFresh Plus 0°C: Balik ve etleri 2 kata kadar daha uzun siire
Paslanmaz celik taze tutar.

KG86 NA|30N v noFrost — Dondurucunuzu bir daha hig ¢dzdiirmeyin.

v noDistance: Buzdolabini ya da dondurucunu duvara veya nis icine
bosluk birakmadan yerlestir.

v bigBox biiyiik gida maddeleri i¢in optimum depolama imkani
sunar.

Teknik bilgiler

KUPUTUM BIPIE e Solo
Kompresor adedi: .............

Bagimsiz SOGULUCU deVIeSi SAYISI: «.uveeereeureenirenireeieenirenreeieenaeennnes 2
GENISIIK: ©eveeeeeeeiiiie et e e e e e e e e e e eatbaeeeeeeenes 860 mm
YUKSEKITK: o 1860 mm
Derinlik: coviiiiiiiii 810 mm
NET AGITIK: ©eeeeiieeeee e 120.9 kg
Kapi panel segenekleri: .......ccc.oovienieeiienienienieeene Mimkin degil
K@PIYONUL ottt Sada ters
cevrilebilir

Sogutucu bolimu ayarlanabilir raf adedi: .....coceevieiiiiinieniicincnen. 2
PIastik SISEIIK: ..veeeiieeriiieee i et eere e e e e e evet
NO-Frost SiStEMI: couveeeeiiiieriiie et Sogutucu ve
dondurucu

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: .......c...ccccevieniieniennenne. hayir
Degistirilebilir kapr yonQ: .........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieicciecee evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ..........ccoooeeviinieiniiniiniiiecnee 240 cm
GG 1t 100 W
AKIM L ettt 10A
Nominal Gerilim: ......cccooieiiiiiiiiiiiiiieieeceeeecee 220-240V
Frekans: .....oooooiiiiiic 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama stresi (h): .....cccccoevveeeiieeeineeenn, 30 saat

4 242003 742914

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ500, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 86 cm,
Paslanmaz celik
KG86NAI30N

Enerji Tiketimi ve Performans

Tasarim
* Kolay temizlenebilir inox kapilar
* Dikey kapi kolu

Konfor ve Giivenlik

* noFrost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son

 LCD gostergeli elektronik kontrol paneli

* Stiper dondurma ozelligi

« Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi

Sogutucu Boliimii
* multiAirflow ile homojen sogutma
* airFresh koku filtresi

* 3 adet emniyetli cam raf (2 adet ylksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

« 2'si kapakli, 6 kapi rafi
Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Bolimii

» Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg

« Derin dondurucu ¢cekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
¢ Dondurucu takvimi

Olciiler

* Boyutlar (YXGxD): 186 x 86 x 84 cm

Teknik Bilgiler

* Kap1 yonii sada dogru, Kapi yonu degistirilebilir

« Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
Aksesuarlar

¢ 3 x Yumurtahk, 2 x A**0023, 1 x A**0024

GENEL BILGILER<I

IB:Font>

2/



SIEMENS

iQ500, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 86 cm,
Paslanmaz celik
KG86NAI30N

teknik gizimler

Cihaz adi a b @ d = f g h
KGN86 (ig tutamak) 1860 | 860 | 810 | 720 | 870 [1610| 810 | 12
KGN86 (Dis tutamak) 1860 | 860 | 810 | 720 | 910 [1610| 850 | 12

—e—+ 4+

1 Agiklama
T Yiikseklik
Genislik
c

b —]

Tutamaksiz kapi kapaliyken derinlik
Dolap derinligi

Kapi 90° agikken genislik

Kapi agikken derinlik

Tutamakli kapi kapaliyken derinlik
Nise veya gomme dolaba montaj
icin hava boslugu

«Q
(F:a

Olgiiler mm cinsindendir
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