SIEMENS

IQSOOI Alttan Donduruculu Kendi serisinin En Bilyiik Net Hacmine ve hyperFresh plus
BUZdOIa bl 1 86 X 86 cm tazelik sistemine sahip noFrost XXL buzdolabi !

I I
Paslanmaz celik

v hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun siire

KG86NA|40N taze ve canl tutar.

v hyperFresh Plus 0°C: Balik ve etleri 2 kata kadar daha uzun stire
taze tutar.

¥ noFrost — Dondurucunuzu bir daha hi¢ ¢ézdiirmeyin.

v noDistance: Buzdolabini ya da dondurucunu duvara veya nis icine
bosluk birakmadan yerlestir.

v bigBox biiyiik gida maddeleri icin optimum depolama imkani
sunar.

Teknik bilgiler

KUTUTUM BIPIE ceiiiiiieeieee e Solo
KOMPresor adedi: ....oooeeeevuieeiiieeeiiee st 1
Bagimsiz SOGULUCU deVIESI SAYISI: ...eeerireeeniiiieniieeeiieeenieeesieeeeane 2
Genislik: .. 860 mm

Yiikseklik: .. 1860 mm
DEFINTIK: weeeiieiiiee e 810 mm
NET AGITIK: ¢ttt 119.8 kg
Kapi panel segenekIeri: .......oeeviieeenieeeniiieeiieesieeenne Mimkiin degil
K@PTYONUL ciiieeieee e Saga ters
cevrilebilir

Sogutucu bolimi ayarlanabilir raf adedi: ......cc.cooceeviiieniiniiiniennee. 3
PIastik SISEIIK: ..vveeiieiiiiiieee it evet

No-Frost sistemi: Sogutucu ve
dondurucu

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: ...........ccceevieniienienienne. hayir
Degistirilebilir kapr yONU: ...c..eoeveeviiinieniiiiiiieeiceeeseeeeeene evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ...........ccoceviiiiiiiniiniiiiieicnenne 240 cm
GICE ettt 100 W
AKIME Lt 10A
Nominal Gerilim 220-240V
Frekans: .......ooiiiiiiiiiii i 50 Hz

Elektrik kesintisinde saklama stiresi (h): .........ccccol 30 saat

4 242003 742921

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ500, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 86 cm,
Paslanmaz celik
KG86NAI40N

Enerji Tiketimi ve Performans

Tasarim
* Kolay temizlenebilir inox kapilar
* Dikey kap! kolu

Konfor ve Giivenlik

* noFrost - Manuel buz ¢ézdiirmeye son

 LCD gostergeli elektronik kontrol paneli

* Stiper dondurma ozelligi

« Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi
* Tatil modu

* Ekonomi modu

e Ekran kilidi

Sogutucu Boliimii
* multiAirflow ile homojen sogutma
« airFresh koku filtresi

* 4 adet emniyetli cam raf (3 adet ylksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

« 2'si kapakl, 7 kapi rafi

* My Box 6zel saklama bdlmesi

Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Boliimii

* Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg

* Derin dondurucu gekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
¢ Dondurucu takvimi

Olciiler

« Boyutlar (YxGxD): 186 x 86 x 84 cm

Teknik Bilgiler

 Kapi yonu saga dogru, Kapi yoni degistirilebilir

« Yiiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
Aksesuarlar

¢ 3 x Yumurtalik, 2 x A**0023, 1 x A**0024

GENEL BIiLGILER<I

IB:Font>
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SIEMENS

iQ500, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 86 cm,
Paslanmaz celik
KG86NAI40N

teknik gizimler

Cihaz adi a b @ d = f g h
KGN86 (ig tutamak) 1860 | 860 | 810 | 720 | 870 [1610| 810 | 12
KGN86 (Dis tutamak) 1860 | 860 | 810 | 720 | 910 [1610| 850 | 12

—e—+ 4+

1 Agiklama
T Yiikseklik
Genislik
c

b —]

Tutamaksiz kapi kapaliyken derinlik
Dolap derinligi

Kapi 90° agikken genislik

Kapi agikken derinlik

Tutamakli kapi kapaliyken derinlik
Nise veya gomme dolaba montaj
icin hava boslugu

«Q
(F:a

Olgiiler mm cinsindendir
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