SIEMENS

IQSOOI Alttan Donduruculu 631 | toplam hacimli noFrost alttan donduruculu

buzdolaplarinin hyperFresh Plus cekmecesi, meyve ve
BUZdOIabI’ 1 86. x 86 cm, sebzelerinizin iki kata kadar daha uzun siire taze kalmasini
Paslanmaz celik saglar.

KG86NAID1N

v hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun siire
taze ve canli tutar.

v hyperFresh Plus 0°C: Balik ve etleri 2 kata kadar daha uzun stire
taze tutar.

v XXL kapasiteli buzdolab, yiyecek ve icecekleriniz icin genis alan
imkani saglar.

v Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanini
degistirerek, farkli boyutlarda trtinleri kolayca yerlestirebilirsiniz.

v Akilli invertdr Kompresdrii sayesinde {istiin sicaklik kontrolii ve
verimli performans.

EETS
S

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik SINIfIT: oo D
Yillik ortalama enerji tiiketimi?: ... .246 kWh/yl
Derin dondurucu bolimi kapasitesi: . .. 152 litre
Sogutucu bAIUMU Kapasitesi: ...eeeveeerureeerieeeriieeeieeerieeenns 479 litre
Ses seviyesi: ......... 40 dB(A) re 1pW
SES SEVIYEST SINITI: w.eeiiiiiiiiiieeieeiteite ettt C

Kurulum tipi: .. .Solo
Kompresor adedi: ............. v 1
Bagimsiz SOGULUCU deVIesSi SAYISI: «uveeureeuueenirenireeieenieeeireenieenieeeanes 2
Genislik: ovveereeeiiiiieeeeeeiiis .. 860 mm
Yiikseklik: 1860 mm

DEIINITIK: ©eeeeieeeieee ettt e e e e sbae e 810 mm

Net Agirhk ..112.9 kg
Kapi panel secenekleri: Mimkin degil
K@PIYONUL ottt Saga ters
cevrilebilir

Sogutucu bolimu ayarlanabilir raf adedi: ......occcoveieiiiiinieniiincenen. 2
Plastik SISEIIK: .vvveeiieeirieeeee ettt evet
NO-Frost SISTEMI: couveeeeiiieeiiieesiee e Sogutucu ve
dondurucu

Sogutucu bolmesi - ic havalandirma: .......c...ccccevieriiniennenne. hayir
Degistirilebilir Kapl YONU: ..cceouveeeriieeeiieeeriee et evet
Elektrik Kablosu Uzunlugu: .......c..ccoooiiiiiiiieiniiiiiiicieeee 240 cm
GG 1ot 100 W
Akim: .......

Nominal Gerilim: .......oooviiiiiniiiieie e 220-240V
Frekans: ......ccoccevveeneenncnne

Elektrik kesintisinde saklama stiresi (N): ...ccc.vveeveeeivnveeeeeeenns 17 saat

RERBYIT R

42003 87860

' Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
2 Gergek tliketim, cihazin kullanimina ve konumuna bagli degisebilir.
Standart 24 saatlik kullanima gére hesaplanmistir.
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SIEMENS

iQ500, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 86 cm,
Paslanmaz celik
KG86NAID1N

Genel Bilgiler *Kapi kolu olan trlnlerde gecerlidir.
* noFrost

* Toplam hacim: 631 |

* Enerji verimlilik sinifi: D

* Ses seviyesi: 40 dB(A) re 1 pW

* Ses sinifi: C

« Dijital LCD

* Boyutlar (YxGxD): 186 x 86 x 84 cm

Sogutucu Boliimii
* Sodutucu bélmesi hacmi: 479 |

¢ 2 adet nem ayarli hyperFresh plus cekmecesi - meyve ve sebzeleri 2
kata kadar daha uzun siire taze tutar.

* 2 adet sicaklik kontrollti hyperFresh <> 0°C gekmecesi - et ve baliklar
2 kata kadar daha uzun siire taze tutar.

* 3'lti cikarilabilen emniyetli cam raf, toplam 3 adet emniyetli cam raf

* 3 adet emniyetli cam raf (2 adet ylksekligi ayarlanabilir EasyAccess
cam raf)

¢ 6 kapi rafi

* 2 adet tereyag ve peynir bolmesi
« airFresh koku filtresi

* Twin Shelf

¢ LED aydinlatma

* multiAirflow ile homojen sogutma
* Twin Shelf, Plastik siselik

e Yumurtalik

Derin Dondurucu Bolimii

¢ Derin dondurucu bolmesi hacmi: 152 |

» Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg

* Elektrik kesintisinde saklama: 17 h

« Derin dondurucu cekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
« Sliper dondurma ozelligi

Konfor ve Giivenlik

* LCD Uzerinden okunabilir, elektronik 1si ayar ve kontrol paneli
* Tatil modu

* Ekonomi modu

e Ekran kilidi

* Kapi acik kaldiginda optik ve akustik uyari sistemi

* Kapi yonu saga dogru, Kapi yoni degistirilebilir

Teknik Bilgiler

* Elektrik tiiketimi: 246 kWh/yil

« iklim sinifi: SN-T<

Yiksekligi ayarlanabilir 6n ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Baglanti: 100 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<

Uriin Olciileri (YxGxD)*: 186 x 86 x 81 cm(kapi kolu haric)<
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SIEMENS

iQ500, Alttan Donduruculu
Buzdolabi, 186 x 86 cm,
Paslanmaz celik
KG86NAID1N

teknik gizimler

Cihaz adi a b @ d = f g h
KGN86 (ig tutamak) 1860 | 860 | 810 | 720 | 870 [1610| 810 | 12
KGN86 (Dis tutamak) 1860 | 860 | 810 | 720 | 910 [1610| 850 | 12

—e—+ 4+

1 Agiklama
T Yiikseklik
Genislik
c

b —]

Tutamaksiz kapi kapaliyken derinlik
Dolap derinligi

Kapi 90° agikken genislik

Kapi agikken derinlik

Tutamakli kapi kapaliyken derinlik
Nise veya gomme dolaba montaj
icin hava boslugu

«Q
(F:a

Olgiiler mm cinsindendir
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