
iQ500, Alttan Donduruculu
Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8
cm, Düz Menteşe
KI87SAF30N

270 l toplam hacimli hyperFresh Plus tazelik sistemine sahip
noFrost ankastre buzdolapları, mutfağınızın şıklığını
tamamlarken nem ayarı yapılabilen kapalı çekmecesi sayesinde
yiyecekleriniz için de iki kata kadar daha uzun süre tazelik
sunar.

✓ hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun süre
taze ve canlı tutar.

✓ LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler
olduğunu anında görün.

✓ lowFrost teknolojisi sayesinde daha az buzlanma ve daha hızlı
çözdürme.

✓ superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken
ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür.

✓ easyAccess cam raflar sayesinde konforlu kullanım ve gıdalara
daha geniş bir bakış açısı.

Donanım

Teknik bilgiler
Kurulum tipi: ..................................................................... Ankastre
Kompresör adedi: ......................................................................... 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: .................................................. 2
Genişlik: ............................................................................ 558 mm
Yükseklik: ........................................................................ 1772 mm
Derinlik: .............................................................................545 mm
Net Ağırlık: ..........................................................................71.4 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .................... 1775x560x550 mm
Kapı panel seçenekleri: ............................................. Mümkün değil
Kapı yönü: ....................................................................... Sağa ters
çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: ...................................... 4
Plastik şişelik: .......................................................................... hayır
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: ....................................... hayır
Değiştirilebilir kapı yönü: .......................................................... evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu: .................................................. 230 cm
Güç: ....................................................................................... 90 W
Akım: .......................................................................................10 A
Nominal Gerilim: ............................................................ 220-240 V
Frekans: .................................................................................50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): ................................26 saat

1 Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
2 Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir.

Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.
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Donanım

Enerji Tüketimi ve Performans
• Enerji verimlilik sınıfı: A++

Tasarım
• LED aydınlatma
• no

Konfor ve Güvenlik
• Dijital göstergeli elektronik kontrol paneli
• Otomatik defrost sistemi
• Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

Soğutucu Bölümü
• 5 adet emniyetli cam raf (4 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess

cam raf)
• 5 kapı rafı

Tazelik Sistemleri

Teknik Bilgiler
• Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
• Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
• İklim sınıfı: SN-T<
 Bağlantı: 90 W<
 Nominal voltaj: 220 - 240 V<
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Aksesuarlar

GENEL BİLGİLER<I
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teknik çizimler
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