
Alttan Donduruculu Ankastre
Buzdolabı, 177.2 x 54.1 cm, Düz
Menteşe
KIS38A41NE

• Kapı kapanmadığında uyarı sinyali ve ışığı

• SuperFreeze: Yeni yiyeceklerin çabucak dondurulmasını ve
böylelikle dondurucu içerisindeki diğer gıdaların buzunun
çözülmesini önler.

Teknik bilgiler
Ürün Tipi: .............................................................................. Ankastre
Kompresör adedi: ............................................................................. 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: ..................................................... 2
Genişlik: .................................................................................541 mm
Yükseklik: ............................................................................. 1772 mm
Derinlik: ................................................................................. 545 mm
Net Ağırlık: .............................................................................. 71.7 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ........................ 1775x560x550 mm
Kapı panel seçenekleri: .................................................Mümkün değil
Kapı yönü: ...........................................................Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: ..........................................4
Plastik şişelik: ............................................................................. hayır
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: ............................................ evet
Değiştirilebilir kapı yönü: ............................................................. evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu: ......................................................230 cm
Güç: .......................................................................................... 160 W
Akım: ............................................................................................10 A
Nominal Gerilim: ................................................................. 220-240 V
Frekans: ..................................................................................... 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): ................................. 22 saat

1 Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
2 Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir.

Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.
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