SIEMENS

Gilimus metalik
LB55565 v Pisirme sirasinda optimum goris ve atmosfer - LED is1g1.

C Teknik bilgiler
D BIPIE ettt Ankastre/Tezgah-alti
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ...........ccoceeeiinieinicnicniiicnene 130 cm
Kurulum icin gerekli yuva élctileri .255x500.0 x 350 mm
baca yuksekligi: .....ceeveerieniieiiiieie e GENERAL.N_A mm
c € YEKSEKIK (MM): creereeeseeeseeescees e eeeeseeees e 255 mm
Semary Elektrikli ocak Gizerindeki minimum mesafe: ............cccco.... 650 mm
Gazli ocak tizerindeki minimum mesafe: .........c.ccccevveeennenne 650 mm
NET AGITIK: <ottt 7.3kg
KONEIOL TIPi: ceuieee ettt ettt e Mekanik
Kademe Seviyesi: ......ccoocueeeveeiniieeennneen. 3 kademe + yogun kademe
Maks. NV IS G 1ot 363 mh
hava dolasimlilarda , boost kademede calisirken hava gekme: 395.0
m3/h

CEE050 Komar filtresi Maks. deVir daim: ....ccoueeeriieeeie e 268 m3/h
hava cikishlarda ,yogun kademede calisirken hava cekme: . 618 m3/h
Maximum Air flow: .363 m3/h
AYdINIAtMA SAYISI: ..eeuvieiiiiiieiieeiieeitenit ettt ettt 2
Ses seviyesi: ..... ..56 dB(A) re 1pW
BOIU CaPIL woiiiiiiiiiiii i 120/150 mm
Yag filtresi malzemesi: ......cooovevieeiiiniiiniiiieniceceee Yikanabilir

aliminyum
EAN NUMAIASE: coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 4242003838389
GUIGE vttt et ettt ettt e et eete e st e e b e e teeeteeenbeeseesaneenbaebaenes 206 W
AN ettt e e e e e e ean 10A
Nominal Gerilim 220-240V
FrEKANS: ettt et ae e 50 Hz
Elektrik Baglant! Tipi: .....coceeveerviieiieniciiieieens Toprakli standart fis
MONTA] TIPI: cveeentietieeiieeti ettt Ankastre

4 242003 838389
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SIEMENS

iQ300, GOmme Aspirator, 53 cm,
Glimus metalik
LB55565

* Enerji Sinifi: C*

* Ortalama Enerji Tuketimi: 79.8 kWh/yil*

* Aydinlatma Enerji Sinifi: A*

* Yag Filtresi Enerji Sinifi: B*

e Maksimum Normal Ses Yiiksekligi: 56 dB*

Model:

Tasarim:

Calisma ve Giig:

Cevre ve giivenlik:

Konfor:

Olciiler:

* Hazir dolap, davlumbaz ve ada igin

* Hava cikisli ve hava dolasimli kullanima uygun

 Hava dolasimli kullanimlarda karbon filtre (aksesuar) gereklidir.
« Bulasik makinesinde yikanabilir 2 adet metal yag filtresi

* 2 adet LED spot 2,15W (low volt)

¢ Isik Yogunlugu: 438 lux

* Renk Sicakhgi: 3500 K

* Aydinlatma ve gli¢c kademeleri secimi icin: Stirgiilii kumanda
* 3 normal ve 1 yogun havalandirma kademesi

* 2 ekstra yogun emis kademesi

* EN 60704-2-13 normuna gére

¢ max. ses basinci: 43dB(A)

* max. ses seviyesi: 56 dB(A) re 1 pW

* Max. emis glicli: 618 m3/h

* Boyutlar (YxGxD): 255 x 530 x 380 mm

* Boyutlar (YxGxD): 255 x 500 x 350 mm

* Baglanti degeri: 206 W

* 120 veya 150 mm capinda baca borusu ile kullanima uygundur
* tek yonlu flap

*AB-Yénetmelik No 65/2014 ile uyumlu
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SIEMENS

iQ300, GOmme Aspirator, 53 cm,
Glimus metalik

LB55565
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