IQ100' Duvar Tlpi DaVIumbaz' 60 Mutfaginizi planlamaniz igin size 6zgiirliik veren duvar tipi
cm, Paslanmaz celik davlumbaz
LC65BBC50T

v Pisirme sirasinda optimum goris ve atmosfer - LED is1g1.
v Enerji tasarruflu LED aydinlatma, optimum goriinirlik ve keyifli
bir pisirme deneyimi saglar.

2 X

Teknik bilgiler
DACA FENGI: weeieiiieiiieeeieeee e paslanmaz gelik
BT ettt Duvara-monte
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ...........cooceeeiiniiinicniicnieecnene 150 cm
Kurulum igin gerekli yuva olgileri: ..........c.ceeneee. GENERAL.N_A mm
baca ylksekligi: ......cccooeeviiviiniiiiiiiiiiiie. 415-680/495-770 mm
YUKSEKIK (MMt e 53 mm
Elektrikli ocak tizerindeki minimum mesafe: ...........cccoee.e.. 650 mm
i Gazl ocak iizerindeki minimum mesafe: ...... .750 mm

Net Agirlik: . ..11.2kg

= Kontrol Tipi: ... ....Mekanik
E: 29000 3 Kademe SEVIYESI: ....eueuerierimirieiiirieieirieeeeeieeeee e 3 kademe
- - Maks. hava emis GUCH: .....c.ceueuiiiriiririeieieieieeeeeeeennes 612 m3h

\ _ _ / Maks. deVir daim: .........ovuiviiierieieieireieeie e 273 m?h

Maximum Air fIOW: ......ccooiiiiiiiiiiiice 612 m3/h
AYdINIAtMA SAYISI: ..couveeeuiiiiieieeeieeitenite ettt et et sire e enaee e 2

c € Ses seviyesi: .
BOIU GAPIL 1ottt 150 mm

Yag filtresi malzemesi: ... ... Yikanabilir

aliminyum
EAN NUMArasI: ..c.oovviiiiiiiiiiiciicciccceccs 4242003833667
GUIGE ettt ettt ettt sttt 216 W
; - AKIME s GENERAL.N_A A
T ——
Frekans: ......oooviiiiiiiii 50 Hz
LZ16BEA12  Aktif komr filtresi Elektrik Baglanti Tipi: ...Toprakli standart fis
MONEAJ IPI: veeireeiieeiieiieeeeee e Duvara-monte

4 242003 833667
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SIEMENS

iQ100, Duvar Tipi Davilumbaz, 60
cm, Paslanmaz celik
LC65BBC50T

Model:

Tasarim:

Calisma ve Giig:
Calisma modu / islem:
Gug:

Cevre ve giivenlik:
Konfor:

Olgiiler:

Teknik ozellikler:

* Duvar tipi davlumbaz
* 60 cm genislik

* Duvara monte edilebilir

* Hava cikish ve hava dolasimli kullanima uygun

¢ Hava dolasimli kullanim (bacasiz) igin hava dolasim kiti (aksesuar)
gereklidir

« Yiiksek verimli cift tGfleme

* Aydinlatma ve glic kademeleri segimi icin: Mekanik kontrol
¢ 3 havalandirma kademesi

* Max. emis glicti(DIN/EN 61591 normuna gére): 612 m3/u

* (DIN/EN 60704213 norm 6lciimiine gore): ses seviyesi: 69 dB, ses
basinci: 55 db (A)

* 2 adet 3W LED aydinlatma

« Bulasik makinesinde yikanabilir 2 adet metal yag filtresi
* Baglanti degeri: 216 W

* 150 mm capinda baca borusu ile kullanima uygundur
¢ Hava cikish (YxGxD): 550-725 x 598 x 500 mm

* Hava dolasimli (YxGxD): 550-830 x 598 x 500 mm

* Istk Yogunlugu: 304 lux

* Renk Sicakligi: 3000 K

* Enerji Sinifi: C*

* Ortalama Enerji Tuiketimi: 91 kWh/yil*

* Aydinlatma Enerji Sinifi: A*

* Yag Filtresi Enerji Sinifi: C*

¢ Maksimum Normal Ses Yiiksekligi: 69 dB*

*AB-Yénetmelik No 65/2014 ile uyumlu
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SIEMENS

iQ100, Duvar Tipi Davilumbaz, 60
cm, Paslanmaz celik
LC65BBC50T

teknik gizimler

* From the upper
edge of the pan

support
170

*min. 650 from electric hob
min. 750 from gas hob

measurements in mm
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SIEMENS

teknik gizimler

Olgliler mm cinsindendir Olgliler mm cinsindendir
> 450/ 830 (A) [j
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A: Hava cikisi Gazli 2 650

B: Hava dolagimi

C: Hava c¢ikis kanali — Hava c¢ikisi igin A: Ocak 1zgarasinin Ust kenarindan itibaren
olan yariklari agagiya dogru monte ediniz B: Priz

Olgliler mm cinsindendir Olgliler mm cinsindendir

Elektrikli = 550

Gazl 2 650 (A) @) O

Arka duvar kullanilirken cihazin
A: Ocak i1zgarasinin ust kenarindan itibaren tasarimi dikkate alinmalidir.
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