IQ300' Duvar Tlpi Davlumbaz, 60 Mutfaginizi planlamaniz igin size 6zgiirliik veren duvar tipi
cm, Beyaz Cam Ylizey, Beyaz Cam daviumbaz

Yuzey' Beyaz v Maksimum verimlilik icin temizlenmesi gereken filtreler, bulasik

LC66KPJ20T makinesinde kolayca yikanabilir.

v Yeni ve gelismis Silence Drive teknoloji sayesinde, diisiik ses
seviyesinde ¢alisma imkani sunar.

v Dokunmatik kontrol paneli sayesinde diigmelere dokunmaniza
gerek kalmaz, temassiz ve pratik bir kullanim sunar.

v Yemek pisirme islemi bittikten sonra davlumbaz, Gecikmeli
Kapanma Zamanlayicisi sayesinde 15 dakika daha havayi

- temizlemeye devam eder ve ardindan otomatik kapanir. Ekstra

/ = caba sarf etmenize gerek kalmaz, mutfaginizin havasi her zaman

temiz kalir.
v Yeni nesil Siemens filtreleri, pisirme sirasinda havaya karisan yagi
%85'e kadar yakalayarak yag parcaciklarinin dagilmasini énler ve

\ hava kalitesini arttirir.

Teknik bilgiler
baCca rengi: c.veeeeeeeiiiiiiicce paslanmaz celik
L] o SN Duvara-monte
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ..........cooieviiiiiiniiniiiiieeeeee 180 cm
Kurulum icin gerekli yuva élclleri: .........ccccceeene GENERAL.N_A mm
baca yUKSeKIiGi: ..ccvveerrieeiiiieiiiieeeieeeiee e GENERAL.N_A mm
YUKSEKITK (MM 2 it 400 mm
Elektrikli ocak tGzerindeki minimum mesafe: ..........cocoue.... 470 mm
. > Gazli ocak tizerindeki minimum mesafe: .. ...570 mm
KONTIOL THPi: ceeuiiieeiiie ettt ettt e eenaae e Elektronik
LZ11GKK52  Havalandirma kanali Kademe Seviyesi: .. ..2 kademe + yogun kademe
LZ16HKE12  K&mir vatka tabakasi filtresi Maks. hava mis GUCT: ..e.eeveveereereirieieieieieneeieie e eenene 700 m3/h
LZ16HKG13  Komiir vatka tabakasi filtresi hava dolasimlilarda , boost kademede calisirken hava cekme: 307.0
LZ16HKG14  Aktif komdr filtresi m3/h
Maks. devVir daim: .....cccueieiiiieciie e 296 m3/h
hava ¢ikishlarda ,yogun kademede calisirken hava cekme: . 700 m3/h
Maximum AIr FIOW: c...eeeiiiiiiiieiieeeeeee s ... 700 m3/h
AyAINIAtMA SAYISIE w.eeiiiieiiiiie ettt ettt e e 2
Ses seviyesi: ...... ...59 dB(A) re 1pW
Boru gapi: ....eeeeeennne ....120 /150 mm
Yag filtresi malzemesi: ......coocevvieeiiiniiiiiiieecceeee Yikanabilir
aliminyum
EAN NUMAIASI: cueviiieeeeeiiiiieeeee e e eiieeeee e 4242003955192
GICE ettt 216 W
Akim: ....... GENERAL.N_A A
Nominal Gerilim: ...coooiieiiiiieiiie e 220-240V
FrEKANS: «eeeieiieee et e e 50-60 Hz
Elektrik Baglant! Tipi: .c.c.coveerierieenieniciieeieenas Toprakli standart fis
MONEAJ LIPI: ceevreeeiiieeiiiee e Duvara-monte

4 242003 955192
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SIEMENS

iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 60
cm, Beyaz Cam Ylizey, Beyaz Cam
Yiizey, Beyaz

LC66KPJ20T

Model:

* LC66KPJ20T

* Duvara monte edilebilir
* E§imli Davlumbaz

Tasarim:
* Cam dekorlu koseler & Beyaz

 Aydinlatma ve glic kademeleri secimi icin: touchcontrol
(dokunmatik)

« Bulasik makinesinde yikanabilir metal yag filtresi

Calisma ve Giig:

e 2 normal ve 1 yogun havalandirma kademesi

* Emis gicti (DIN/EN 61591 normu &lglimlerine goére) max. 700 m3/h

2 adet 3W LED aydinlatma

* Hava cikisli ve hava dolasimli kullanima uygun

* Hava dolasimli kullanim (bacasiz) icin hava dolasim kiti (aksesuar)
gereklidir

Konfor:

* Max. ses seviyesi: 59 dB* (normal kullanimda)

* Istk Yogunlugu: 260 lux

* Renk Sicakligi: 3000 K

Olciiler:

* 60 cm genislik

¢ Hava cikish (YxGxD): 750-750 x 596 x 390 mm

¢ Hava dolasimli (YxGxD): 750-750 x 596 x 390 mm

* 120 mm, 150 mm capinda baca borusu ile kullanima uygundur
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SIEMENS

iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 60
cm, Beyaz Cam Ylizey, Beyaz Cam
Yiizey, Beyaz

LC66KPJ20T

teknik gizimler

Olgliler mm cinsindendir Olgliler mm cinsindendir

A
. (g) ”A\1§6’5

A: Hava cikisi — kirli hava ¢ikisi bogluklar
asagi bakacak sekilde monte edilmelidir

Olgliler mm cinsindendir

A: Elektrik A: Atik hava cikisi
B: Priz

B: Gazl - Tava desteginin Ust kenarindan C: Elektrik
D: Gazli - Tava desteginin Ust kenarindan
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