SIEMENS

|Q3001 Duvar Tlpi DaVIumbazl 90 Dikey tasarim davlumbaz: Mutfakta modern tasarim ve

cm, Clear gIaSS titanium printed benzersiz bir davlumbaz gériiniimi.
LC95FCJ70T

v Enerji tasarruflu LED aydinlatma, optimum goriiniirliik ve keyifli
bir pisirme deneyimi saglar.

e
B K
L] o PPt Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunlugu: ........coccceeiiiiiiiniiniiiiiiceeeee 118.0 cm
YUKSEKIK (MMt oo 420 mm
il Elektrikli ocak lizerindeki minimum mesafe: ...................... 450 mm
Gazli ocak Uzerindeki minimum mesafe: ...... .500 mm
NET AGITIK: <.ttt 21.4 kg
Kontrol Tipi: ... Elektronik
Kademe SeVIYeSi: .....oouuiiruierieiiieiie ettt 3 kademe
Maks. hava emis glici: ..649 m3/h
Maks. devir daim: ......cccooiiiniiniiiiiiiee e 350 m3/h
AYAINIAtMA SAYISI: ..eeueieiiiiiiieiieeie ettt ettt ettt esaee e 2
LAT0KPAG Aktif kémiir filtresi SES SEVIYESI: tevreeurieiieeiieeieetieeiteeteeeeesaeeveeneennees 68 dB(A) re 1pW
Boru ¢api: ..cooveeeenne 120/150 mm
Yag filtresi malzemesi: .......c.cooveerveeneenicnieiiieniceiceneen Yikanabilir
aliminyum

EAN NUMATASI: coueviiiiieeiiiiiiieeeeeiieeeeee e 4242003912591
GG 1ot 252 W

Akim: ............
Nominal gerilim: 220-240V
FIEKANS: ettt 50 Hz
Elektrik Baglanti Tipi: ...Toprakli standart fis
MONTAJ PI: veeireeiieiieiieeeeee e Duvara monte

4 242003 912591
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iQ300, Duvar Tipi Davilumbaz, 90
cm, clear glass titanium printed
LC95FCJ70T

Model:

» LC95FCJ70T

* Duvara monte edilebilir

* Dikey

Tasarim:

» Cam dekorlu koseler & city silver

* touchcontrol (dokunmatik), Elektronik ekran

« Bulasik makinesinde yikanabilir 2 adet metal yag filtresi

Calisma ve Giig:

* 3 havalandirma kademesi

* Emis giicti (DIN/EN 61591 normu 6lglimlerine gore) max. 649 m3/h

¢ 2 adet TW Led aydinlatma

* Hava cikisli ve hava dolasimli kullanima uygun

¢ Hava dolasimli kullanim (bacasiz) igin hava dolasim kiti (aksesuar)
gereklidir

Konfor:

* Max. ses seviyesi: 68 dB* (normal kullanimda)

¢ Isik Yogunlugu: 100 lux

* Renk Sicakhgi: 4000 K

Olciiler:

* 89 cm genislik

* Hava cikish (YxGxD): 850-1190 x 890 x 308 mm

¢ Hava dolasimli (YXGxD): 965-1190 x 890 x 308 mm

* 120 mm, 150 mm capinda baca borusu ile kullanima uygundur
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