indiiksiyonlu Ocak, 60 cm, Gergevesiz
Yiizey
OI06ETO010

PROFiLO

» Daha hizli 1sitma, daha kisa stirede yemek hazirligi.

« Dokunmatik kontrolle kolay ve pratik kullanim.

» Otomatik alan segimiyle hizl ve pratik baslangig.

« Cercevesiz tasarimla sade ve modern gorinim.

« istenmeyen kullanimi énler, mutfakta daha giivenli bir kullanim sunar.

Teknik bilgiler

Urlin iSMI/AIIE: «.....veeeeeeiei e Cam seramik ocak
Kurulum tipi: . Ankastre
Ocak tipi: ...... Elektrikli
OCAK YUZEY I ettt sttt 4
Kurulum igin gerekli yuva élglleri: ....................... 51 x 560-560 x 490-500 mm
GeNISIK: e

Uriin Olgiileri (Yiikseklik x Genislik x Derinlik): .... 51x592x522 mm
Ambalajli Urlin BOYUHIAI: ..........covurieririnieneeseeeeens 130x753x600 mm
NEt AGITTIK: oo 9.8 kg
BrUt @GIrTIK: ..o 10.9 kg
Isi gostergesi: .. Ayri
KUNANMA AEPOSU: ...ttt ettt en On
OCAK YUZEY I ..ttt Seramik
Ust yuzey rengi: ......

Elektrik Kablosu Uzunlugu: .

EAN numarasi: .........ccccoeeeens

Nominal Gerilim: ........

Frekans: .......cc.ccccoc.e.
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indiiksiyonlu Ocak, 60 cm, Gergevesiz
Yiizey
OI06ETO010

Olgliler mm cinsindendir
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Havalandirma acikhgi
onceden dustnulmelidir
Olgiiler mm cinsindendir

PROFiLO

Olgiiler mm cinsindendir

A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Tezgah ylizeyi ve firnin 6n tarafinin
Ustl arasindaki bosluk 30 mm olmalidir

Firin igin bosluk gereksinimlerine
bakiniz

Ocagin kuruldugu tezgah yaklasik 60 kg
agirhiga dayanabilmeli, gerekirse uygun
altyapilar kullaniimalidir

T~

Olgliler mm
cinsindendir

2/



min. 65 p— 4\

= Cekmece

20,
®

—

t
t

| [

Havalandirma acikhgi
onceden dustnutlmelidir.

Olguiler mm cinsindendir
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