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• Soğutma kapasitesi : 42308 BTU/h
• Isıtma kapasitesi :48792 BTU/h
• Heat-Pump ısıtma
• Fonksiyonlar: Nem giderme, Isitma, Sogutma, Sleep,

Donmaya karsi koruyucu, Otomatik
• 3 kademeli ve otomatik fan hızı (otomatik-düşük-orta-yüksek)
• Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre
• Otomatik yada manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe

göre ayarlanması
• Otomatik dikey hava salınım
• Çekilen enerji: Isıtma 4987 W, Soğutma 5388 W
• Frekans/voltaj: 50 hz / 380-415
• Nem alma kapasitesi : 5 l/h
• Kapalı mekan sıcaklık ayarı aralığı 17 C - 30 C
• Zaman ayarı 0-24 saat arası
• İç Ünite Ses seviyesi :düşük hızda 50.3 dB/ yüksek hızda

53.8 dB
• İç ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 54 cmx182.5 cmx41 cm
• Net ağırlık İç ünite: 55 kg
• Dış ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 90 cmx117 cmx35 cm
• Dış Ünite Ses seviyesi : 63 dB
• Net ağırlık dış ünite: 93.2 kg
• Gaz tipi: R410A
• Self-diagnosis and Auto-protection ( hata teşhis ve otomatik

koruma fonksiyonu )
• Two-Direction air vane Tech. ( iki yönlü üfleme tekniği )
• Auto Restart Function ( elektrik kesintilerinde otomtik yeniden

başlatma özelliği )
• Ek ısıtıcı ( PTC Rezistans)
• Silver iyon
• LCD Display
• Salon tipi klima - iç ünite

beraberindeki aksesuarlar
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Özellikler
Ortamdan sıcaklığı çekme özelliğine sahip gaz: R410A
Nem alma performansı (l/h): 5,0
Iç kısma ait gürültü gücü (yüksek/alçak): 50.3 / 53.8DB
Net ağırlık (kg): 54,700
cihaz ölçüsü (mm): 1825 x 540 x 410
Ambalajlı ürün boyutları (mm): 540 x 1965 x 690
EAN numarası: 4242006272029

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
Akım (A):
Frekans (Hz): 50
Onay belgesi:
Elektrik kablosu uzunluğu (cm):
Fiş tipi:
Baca hortumunun uzunluğu:
Yıllık enerji tüketimi:
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