BOSCH

Serie 6, Gazli Ocak, 75 cm,
Paslanmaz celik
PCQ7A5190

Tercihe bagli aksesuarlar

HEZ298114  Kiiclik tencere halkasi

« Siirekli l1zgaralar Agir Tencereleri Tasimayi Kolaylastirir

» Kolay temizlik: Bulasik makinesine uygun izgaralar sayesinde ocak
temizligi artik cok kolay.

- Cikarilabilir diigmeler ve yikanabilir 1zgaralar sayesinde ocak
temizligi artik cok kolay.

« FlameSelect: Mikemmel pisirme sonuglari icin dokuz hassas alev
seviyesi.

- Gaz emniyet sistemi: Ocakta atesin sonmesi durumunda giivenlik
icin gaz akisini aninda keser.

Teknik bilgiler
Urtin iSmMifaile: veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen kendinden kumandali ocak
Urlin Tipit eeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeee e Ankastre
KULLANTM SeKLiz oot Gazli
Ocak GOz Sayist: ...........

Kurulum icin gerekli yuva olguleri:

.45 x 560-560 x 480-490 mm

GENiSLIK: weeiiiiiiii i 750 mm
Uriin Olcileri (Yiikseklik x Genislik x Derinlik): ........ 45x750x520 mm
Ambalajli Uriin Boyutlari: .....ccooeveeveeeeenieneeiecenenen. 150x800x600 mm
Net ABITUK: woveiieeeee e 14.2 kg

Brit agirlik: «ooeeeeeeeiiiiiiiiieeeeeeee e
Isi gostergesi: ............
kullanma deposu: ......
Ocak YUzZEYi: weveveeeiiieeeieeeiieiiiiiiiiis
st ylizey rengi:
Elektrik Kablosu Uzunlugu
EAN numarasi: .....
Gaz baglantl deBEri: .uuuueeeeeeee e 11500 W
AKIM: oo
Nominal Gerilim: ........oeiiiinnneiecns
FrEKANS: ittt e e e e e s e eaans 50; 60 Hz
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Serie 6, Gazli Ocak, 75 cm,
Paslanmaz celik
PCQ7A5190

Tasarim
- Paslanmaz celik
- Dokme demir ocak izgarasi

Fonksiyonellik - Kolay Kullanim

- FlameSelect teknolojisi

- Kilig digme, front

- Digmeden otomatik atesleme

Gii¢c

- 5 gbzl gazli ocak

- Sol 6n: Economik ocak gozii 1 kW'a kadar (gaz tlriine bagli)

- Sol arka: Normal ocak gozl g6zi 1.75 kW 'a kadar (gaz tiirtine
bagli)

- Sag arka: Giigli ocak gozi 3 kW'a kadar (gaz tiirtine bagli)

- Sag 6n: Normal ocak gbzl 1.75 kW'a kadar (gaz tiriine bagli)

Giivenlik

- Gaz emniyet sistemi

Olciiler

- Cihaz 6l¢lsi (YXGxD mm): 51.5 x 750 x 520

- Kurulum icin gereken nis boyutu (HXWxD mm) : 45 x 560 x (480 -
490)

- Minimum Tezgah Kalinligi: 20 mm
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Serie 6, Gazli Ocak, 75 cm,
Paslanmaz celik
PCQ7A5190

Olgliler mm cinsindendir

(A)
2150

B 26

1‘%19—29 ©z20

U

A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz baglantisinin konumu

C: Altinda sabitlenmis firin ile muhtemelen
daha fazla; firin igin bosluk
gereksinimlerine bakiniz

12 mm ila 20 mm arasi galisma tezgahi
kalinliklari igin ilave bir ara parga gerekir,
detaylar igin musteri hizmetleri ile
iletisime geginiz
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