Serie 4, Gazli Ocak, 75 cm, Sert cam,
Antrasit gri
PNQ7B9P300
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Tercihe bagli aksesuarlar

HEZ298110  WOK halkasy
HEZ298114  Kiiglk tencere halkasi

Yandan kontrollii gazli ocak: istenilen ocak
go6zii yan tarafta bulunan diigmelerden
kolaylikla kontrol edilebilir.

- Kolayca cikarilabilir diigmeler, ocagin detayli bir sekilde
temizlenmesine olanak tanir.

Teknik bilgiler

Urtin iSMifaile: veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen kendinden kumandali ocak
UFGN TEPEt weeee ittt ettt eneeeneeeaeen Ankastre
KULLanim SekKLiz cooveeiiiiiiiiiiieiieeceeee e Gazli
Ocak GOzl Sayisl: ............

Kurulum igin gerekli yuva él¢ileri: ........... 45 x 560-560 x 480-490 mm
GENISLIK: weveeieiiiiei i 752 mm
Uriin Olcileri (Yiikseklik x Genislik x Derinlik): ........ 45x752x520 mm
Ambalajli Uriin Boyutlari: .....ccoocveeveeeeereeneceeeeenen. 145x793x597 mm
NEE ABITLK: ettt e e e e et ee e e e e e e 14.5 kg
BrUt @BITLIK: coeeeeiiiiieeeeeee ettt e e e 16.4 kg
IS1 BOSTEIEESI: ceiiiiiiiiiiiiciee e e e e Olmadan
KULLANMA A POSU: .eviievieeeeeeeeeeeeeee e On
OCAK YUZEY It weveeiiiiiiee et Sert cam
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ......ccoeeeeeeeeiiiiiiiiiiiciiiee e 100 cm
EAN NUMATASI: cieieiieeiiiiieeeieiie et 4242005474486
Gaz baglantl deBeri: c.c..uuuuueiiiiiiieeee e 11500 W
AKIIMNE ettt e e e e e e e s et e et e e e e e e e s e bbanaaee 3A
Nominal Gerilim: ....ouuieiiiiieee e 220-240 V
FrEKANS: ittt 50; 60 Hz
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Serie 4, Gazli Ocak, 75 cm, Sert cam,
Antrasit gri
PNQ7B9P300

Yandan kontrollii gazli ocak: istenilen ocak

gozii yan tarafta bulunan diigmelerden
kolaylikla kontrol edilebilir.<
/1B:Font>

Tasarim
- Sert cam ylizey, Antrasit gri
- Tekli ¢celik ocak 1zgarasi

Fonksiyonellik - Kolay Kullanim

- Digmeden otomatik atesleme

Giic

- 5 gbzl gazli ocak

- Sol 6n: Economik ocak gzl 1 kW'a kadar (gaz tiiriine bagli)

- Sol arka: Normal ocak g6z gozi 1.75 kW 'a kadar (gaz tirine
bagli)

- Sag arka: Giigli ocak gozi 3 kW'a kadar (gaz tiiriine bagli)

- Sag on: Normal ocak gozii 1.75 kW'a kadar (gaz tiriine bagli)

Giivenlik

- Gaz emniyet sistemi

Olgiiler

- Cihaz 6lglsi (YXGxD mm): 53.3 x 752 x 520

- Kurulum icin gereken nis boyutu (HXWxD mm) : 45 x 560 x (480 -

490)
- Minimum Tezgah Kalinligi: 20 mm
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Serie 4, Gazli Ocak, 75 cm, Sert cam,
Antrasit gri
PNQ7B9P300

Olgliler mm cinsindendir
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A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz baglantisinin konumu

C: Altinda sabitlenmis firin ile muhtemelen
daha fazla; firin igin bosluk
gereksinimlerine bakiniz

12 mm ila 20 mm arasi galisma tezgahi
kalinliklari icin ilave bir ara parga gerekir,
detaylar igin musteri hizmetleri ile
iletisime geginiz

3/



