BOSCH

serie 6’ GaZlI ocak’ 60 cm, sert cam, » FlameSelect: Mikemmel pisirme sonuglari icin dokuz hassas alev
Antrasit gri seviyesi.
PPP6A9|40 « Kolay temizlik: Bulasik makinesine uygun izgaralar sayesinde ocak

temizligi artik cok kolay.

« Cikarilabilir diigmeler ve yikanabilir 1zgaralar sayesinde ocak
temizligi artik cok kolay.

« Parcali dékiim goriiniimlii demir 1zgaralar: Saglam ve dengeli
tasarimlari sayesinde az yer kaplar ve kolay temizlenir.

- Gaz emniyet sistemi: Ocakta atesin sénmesi durumunda giivenlik
icin gaz akisini aninda keser.

Teknik bilgiler

Urtin ismifaile: veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn kendinden kumandali ocak
UFGN TIPIE: wevviieieereetecte ettt ettt et seeseeseebe e ene e Ankastre
KUullanim SeKLiz coooeiiiiiiiiiie e Gazli

Ocak GOzl Sayist: .. J PPN 4

D D Kurulum igin gerekli yuva élcileri mm

‘m’ ‘m' w = GENISLIK: 1oevieeiieecie e e 590 mm

Uriin Olcileri (Yikseklik x Genislik x Derinlik): ........ 45%x590x520 mm

Ambalajli Uriin Boyutlari: .......ccccceevevveeveeiieieeieereenens 141x651x578 mm

NEE ABITLK: ettt ee e e e e e 16.6 kg

BrUt @BITLIK: oeeeeeeeeeeeeeeee et e e e e e e 17.8 kg

IS1 BOSTEIESI: coveiiiiiiiiieeeceee e Olmadan

Tercihe bagli aksesuarlar kullanma deposu: ......ccceeevvvennnnnnn. ocak 6nde
Ocak YUzZeYi: cuvuvveeerineeeiiiineeeiiins Sert cam

HEZ298114  Kiiciik tencere halkasi Elektrik Kablosu UzunlUU: ..........eeeeeiiiiiiiiiniiiiiiiiiiieecceceeeeene 100 cm
EAN numarasi: .............. .4242005496365

Gaz baglantl deBEri: .uuuueeeeeeeeeeeieeeeieee e
Akim: ...
Nominal Gerilim:
FrEKANS: eteneiiieeie e et e e et e e e et e e e e et eeanns 50; 60 Hz

4 242005 496365
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Serie 6, Gazli Ocak, 60 cm, Sert cam,
Antrasit gri
PPP6A9140

Tasarim

- Sert cam ylzey, Antrasit gri

- Cergevesiz

- D6kme demir ocak izgarasi

Fonksiyonellik - Kolay Kullanim

- FlameSelect teknolojisi

- Kiligc digme, front

- Digmeden otomatik atesleme

Gii¢

- 4 gozl gazli

- Sol 6n: Normal ocak gozl 1.75 kW'a kadar (gaz tlriine bagli)

- Sol arka: Normal ocak gozl gozi 1.75 kW 'a kadar (gaz tiirtine
bagli)

- Sag arka: Giigli ocak gozi 3 kW'a kadar (gaz tiiriine bagli)

- Sag 6n: Ekonomik ocak gozi 1 kW'a kadar (gaz tiriine bagli)

Giivenlik

- Gaz emniyet sistemi

Olciiler

- Cihaz 6lglsi (YXGxD mm): 54 x 590 x 520

- Kurulum icin gereken nis boyutu (HXWxD mm) : 45 x 560 x (480 -
490)

- Minimum Tezgah Kalinligi: 20 mm
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Serie 6, Gazli Ocak, 60 cm, Sert cam,

Antrasit gri
PPP6A9140

Olgliler mm cinsindendir

A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz baglantisinin konumu

C: Altinda sabitlenmis firin ile muhtemelen
daha fazla; firin igin bosluk
gereksinimlerine bakiniz

12 mm ila 20 mm arasi galisma tezgahi
kalinliklari igin ilave bir ara parga gerekir,
detaylar igin musteri hizmetleri ile
iletisime geginiz

Olgiller mm cinsindendir
Olgiiler mm cinsindendir

RS —— °
R5 § ?3 10705
594+ 2 ¥
. 560 N
A4

A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe
B: Tezgah yiizeyi ve firinin 6n tarafinin Gstu
arasindaki bogluk 32 mm olmalidir
Firin igin bosluk gereksinimlerine bakiniz
C:Maks. 1 mm yiv
Ocagin kuruldugu tezgah yaklasik 60 kg

agirliga dayanabilmeli, gerekirse uygun
altyapilar kullaniimalidir
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