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Tercihe bagl aksesuarlar

RA238030:
Sise rafi, Masif akgaagac ahsabi,1 parca

RA260000 :

RA430100:
Kapakli saklama kabi, antrasit

GAGGENAU

Vario sogutucu ve derin dondurucu
kombinasyonu 200 serisi

177.5x 56 cm

RB289300

- Gaggenau Agik Bronz masif altiminyum
elemanlar ile 6zel i¢ tasarim

- Sicak beyaz ve gozii rahatsiz etmeyen LED
aydinlatmalarGaggenau Acik Bronz masif
alliminyum elemanlar ile 6zel i¢ tasarim

Tamamen gekilebilir raf ve gekmeceler

4 farkl saklama bolgesi; 2 adet 0 °C'ye yakin

taze tutma gekmecesi dahil

Yiikseklik ayarl, tamamen cekilebilir gtivenlikli

cam raflar, masif altiminyum profilli

Ozel mentese sistemi ile yumusak ve kontrollii

kapi kapanisi

Tamamen disari gekilebilen teleskopik

cekmeceler yumusak kapanma o6zelligi ile

kontrollii bir kapanis saglar.

Manyetik baglantil, masif akcaagac ahsapli sise

destegi

Kullanim
Sicaklik gostergeli elektronik kumanda.
Dokunmatik ekran.

Teknik 6zellikler

Toplam hacim 223 litre

Otomatik buz ¢6zme fonksiyonu ile buz olusumu
engellenir.

20°'den itibaren yumusak kapanma sistemi
devreye girer.

Ariza ve acik kapi ikazlari.

Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu tilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baghdir. Her tilkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detaylh bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Sogutma

Hizl-Sogutma.

Sicaklik derecesi +3°C ile +8°C arasinda
ayarlanabilir.

1 adet buzlu cam raf.

2 adet manyetik baglantili, masif akgaagag
ahsapl sise destedi, her raf igin 5 adet
kullanilabilir.

Tek rafta 5 adet ahsap sise destegi kullanilarak
0.75 I'lik 9 adet sise muhafaza edilebilir.
Ahsap sise destekleri standart ve magnum
siseler igin idealdir.

1 adet genis aliiminyum kapi rafi, siseler igin.
Sogutucu hacmi: 101 litre.

Taze tutma gekmecesi

Masif alliminyum kulplu gekmeceler ve kademeli
buzlu yiizey.

1 adet tamamen disari gekilebilir 0 °C'ye yakin
nem kontrol gekmecesi, aydinlatmali.

Nem orani manuel olarak ayarlanabilir.

Sebze ve meyveler icin ideal.

1 adet tamamen gekilebilir taze tutma gekmecesi
<>0 °C, aydinlatmali.

Et, balik ve tavuk igin ideal.

Taze tutma gekmecesi hacmi: 55 litre.

Derin Dondurucu
No-frost teknolojisi ile hizli sogutma.
-14 °C ile -24 °C arasi sicaklik ayarlanabilir.

4 yildizh derin dondurucu.

Masif alliminyum kulplu gekmeceler ve kademeli
buzlu yiizey.

Buz ¢6zme asistani.

Dondurucu kapasitesi 7 kg /24 s.

Ariza durumunda 8 saat saklama siiresi.

3 derin dondurucu gekmecesi, 1 tanesi ekstra
genis.

2 glivenlikli cam raf.

Dondurucu hacmi: 67 litre.

Tiiketim verileri

Enerji verimliligi sinifi D, A ile G enerji sinifi
arasinda.

Eneriji tiiketimi 201 kWh/yil.

Ses seviyesi 37 dB (A) re 1 pW.

Planlama notlari

Diiz mentese.

Kapi yonii saga dogru, degistirilebilir.
Kapi agilma agisi 115°, 90° olarak montaj
yapilabilir.

Baglanti degerleri
Fisli baglanti kablosu 2.3 m
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A: Hava girisi 2 200 cm?; havalandirma segenekleri A1 veya A2

B: Hava gikigi 2 200 cm?; havalandirma segenekleri B1 veya B2
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min. 200 cm?

‘ 560
“gnerilen
min. 550)

maks. 2200
L 3
1772
/\
] =
//

min. 200 cm?

1016

2026-09-04
21/



