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beraberindeki aksesuarlar

3 x Yumurtalik

Tercihe bagl aksesuarlar

RA260000 :

RA430100:
Kapakli saklama kabi, antrasit

GAGGENAU

Sogutucu 200 serisi
177.5x 56 cm
RC282306

3 farkl saklama bdlgesi, 3 adet 0 °C'ye yakin
taze tutma gekmecesi dahil

Yikseklik ayarl glivenlikli cam raflar
Altiminyum profilli kapi raflari

Derin dondurucu RF 282 ile side-by-side
kombine edilebilir

Ozel mentese sistemi ile yumusak ve kontrollii
kapi kapanisi

Kullanim
Sicaklik gostergeli elektronik kumanda.
Dokunmatik ekran.

Teknik &zellikler

Toplam hacim 289 litre

Otomatik buz gézme fonksiyonu ile buz olusumu
engellenir.

20°'den itibaren yumusak kapanma sistemi
devreye girer.

Ariza ve acik kapi ikazlar.

Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu tilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baglidir. Her {ilkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detayli bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Sogutma

Hizli-Sogutma.

Sicaklik derecesi +3°C ile +8°C arasinda
ayarlanabilir.

6 adet gtivenlikli, ylikseklik ayarli cam raf, 1
tanesi tamamen cekilebilir.

1 saklama kab.

4 sise icin sise rafi, katlanabilir.

1 genis kapi rafi, esnek sise tutucu ile.

4 kapi rafi, aliminyum profilli.

Sogutucu hacmi: 206 litre.

Taze tutma gekmecesi

1 adet tamamen disar ¢ekilebilir 0 °C'ye yakin
nem kontrol gekmecesi, aydinlatmali.

Nem orani manuel olarak ayarlanabilir.

Sebze ve meyveler icin ideal.

2 adet tamemen disari ¢ekilebilir 0 °C'ye yakin
taze tutma gekmecesi, aydinlatmali.

Et, balik ve tavuk icin ideal.

Taze tutma gekmecesi hacmi: 83 litre.

Tiketim verileri

Enerji verimliligi sinifi D, A ile G eneriji sinifi
arasinda.

Enerji tiiketimi 120 kWh/yil.

Ses seviyesi 36 dB (A) re 1 pW.

Planlama notlar

Diiz mentese.

Kapi yoni saga dogru, degistirilebilir.

Kapi agilma agisi 115°, 90° olarak montaj
yapilabilir.

Maximum dekorasyon panel agirhd 22 kg.
Side-by-side montaj igin her cihaz ayr bir nig
icine planlanmalidir.

Baglanti degerleri
Baglanti kablosu 2.3 m, fis dahil.
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A: Hava girisi 2 200 cm?; havalandirma segenekleri A1 veya A2

B: Hava gikigi 2 200 cm?; havalandirma segenekleri B1 veya B2

60 °
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GAGGENAU
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Diiz mentese iGin Onerilen bosluk Ol¢isii

L

1749

F R X
1619 | 03 25
20 0-1 3

23 25
1 0-1 3
23 25
0 4
22 1 35
23 3

F = Mobilyanin 6n kalinligi

R = Radytus
X = Bosluk dlGust

Carpismaslz cihaz kapagd! aGllimini saglamak ve mutfak mobilyasinda
oluSabilecek hasarlardan kaGinmak iGin 6nerilen boSluk 6lGleri tabloda

bulunmaktadir.

Olgiiler mm cinsindendir
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