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beraberindeki aksesuarlar

1 x Baglanti seti

Tercihe bagl aksesuarlar

RA450012:
Water filter Vario 400

Tercihe bagl aksesuarlar

RA425110:
Vario SS handle 1131 mm

RA460020:
On panel baglanti pargasi, uzun
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Vario derin dondurucu 400 serisi
213.4x61cm
RF461306

— iki segenekli kapi agilis asistani<

<1cak beyaz ve gozii rahatsiz etmeyen LED
aydinlatmalar<

< aslanmaz celik i¢ gévde ile antrasit masif

aliminyum elemanlarPaslanmaz celik i¢ govde

ile antrasit masif aliiminyum elemanlar

Sicak beyaz ve gozii rahatsiz etmeyen LED

aydinlatmalar

iki segenekli kapi agilis asistani:<

. Bas-a¢ fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarimina

milkemmel uyum<

. Cek-ac fonksiyonu ile tutma kollu kullanimda

kolaylk<

C ve RF modellerindeki gekmeceler ayni

yiikseklikte tasarlanmistir. Yan yana kurulumda,

cam raflar ve kapi raflari ayni seviyede

mitkemmel sekilde hizalanir<

C modelleri ile ayni malzeme ve estetik:<

Cam raflar<

Masif antrasit aliiminyum kapi raflari<

aslanmaz gelik kapi i¢ ylizeyi<

aflar icin neredeyse goriinmez ray sistemi ve

esnek yerlestirilebilen kapi raflari<

abit su baglantil entegre buz makinesi.<

FT dokunmatik ekran<

oplam hacim 344 litre<
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Kullanim

TFT dokunmatik ekran

Anlasgilabilir metin ekrani

Teknik 6zellikler

Dinamik sogutma.

Otomatik buz ¢ézme fonksiyonu ile buz olusumu
engellenir.

Yumusak kapi kapanma sistemi.

Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.
Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnizca tutma
kolu ile agilabilir.

Ariza ve acik kapi ikazlar.

Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu tilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baglidir. Her tlkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detayl bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hizli dondurma.
-14 °C ile -24 °C arasi sicaklik ayarlanabilir.

4 yildizh derin dondurucu.

Dondurucu kapasitesi 19 kg /24 s.

Ariza durumunda 7 saat saklama siiresi.

4 gtivenlikli cam raf, beyaz cam, 3 tanesi
ylikseklik ayarli

2 adet tamamen disari gekilebilir gekmece,
seffaf 6n yuzeyli

Brilliant LED light spots with warm white,
glare-free light (3500 K).

Raflar igin neredeyse goriinmez ray sistemi ve
esnek yerlestirilebilen kapi raflari.

4 adet yiikseklik ayarli kapi rafi.

Entegre buz makinesi

Sabit su girisi ile derin dondurucu bélmesine
entegre buz makinesi.

Sabit su girisi igin partikdl filtresi, havalandirma
menfezine

entegre.

TFT ekranda doluluk gdstergesi.

Entegre buz makinesi devre digi birakilabilir.
Yaklasik buz kiipt tretimi 1.5 kg/24 sa.
Cikarilabilir buz haznesi kapasitesi, yaklasik 4
kg.

Tiiketim verileri

Enerji verimliligi sinifi E, A ile G enerji sinifi
arasinda.

Enerji tiiketimi 284 kWh/yil.

Ses seviyesi 42 dB (A) re 1 pW.

Planlama notlari

Diiz mentese.

Kapi yonii sola dogru, degistirilebilir.

Kapi agilma agisi 115°, 90° olarak montaj
yapilabilir.

90° aci ile montaj yapilan durumlarda, standart
buz kovasi, kiiclik boy buz kovasi ile
degistiriimelidir (RA 448220). Degisim, kapi
montaji 6ncesinde yapilmalidir.

Maksimum kapi paneli agirigr 41 kg.

Su baglantisi igin kapatma vanasi cihazin
yaninda planlanmali ve daima erigebilir olmalidir.
Eger su basinci 0,8 MPa (8 bar)'l gegiyorsa su
tesisati ve hortum seti arasina basing bosaltma
muslugu planlayiniz.

Baglanti degerleri

Toplam baglanti degeri 0.300 kW.
Baglanti kablosu 3.0 m.

Su girigli.

2.0 m su hortumu, 3/4 " baglanti ile.
2 ile 8 bar arasi su basincina uygun.
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RF461306

Kapak acilma agisi
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19 Buzmatik

Birlesme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarina bu nedenle
olusan mesafeler 6n kalinhiga baglh olarak gizimden kaldirilabilir.
Cizimde, mobilya &n kalinhgr 19 mm olarak kabul edilmistir.

Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW
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/ 457 mm 525 mm 235 mm 265 mm
1817 610 mm 677 mm 299 mm 330 mm
102 762 mm 830 mm 364 mm 395 mm
73-100 914 mm 980 mm 428 mm 460 mm

Cizim 19 mm'lik mobilya &n kalinligina ve 49 mm'lik Gaggenau
A: Priz mobilya tutamag yiiksekligine gore yapilmistir.
Maksimum kapak paneli boyutlari 3 mm agikhgi temel alir

Olgiiler mm cinsindendir
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RF461306

Detayh Taban

Cihazin standart yiiksekligine bagh olarak stiptirgelik yiiksekligi 102 mm.
maksimum siipirgelik kalinligr 19 mm'dir.
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