SIEMENS 12

S1ZMX09405

Kisa siirede ortami sogutabilen/isitabilen, kolay monte edilebilen

yeni klima modeli

Teknik bilgiler

Ortamdan sicakligi cekme 6zelligine sahip gaz : R410A
Nem alma performansi (I/h) : 1,0
Ic kisma ait gurilti glcl (ylksek/algak) : 29.5 / 40.0DB
Net agirlik (kg) : 7,000
cihaz 6lglisti (mm) : 285 x 715 x 194
Ambalajl trlin boyutlari (mm) : 350 x 260 x 860
~ J EAN numarasi : 4242003820476
\ / Frekans (Hz) : 50
4 Jl‘.zooz 82047‘6
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e Sogutma kapasitesi : 8690 BTU/h
e Isitma kapasitesi :8124 BTU/h
e Heat-Pump isitma

e Fonksiyonlar: Otomatik, Nem giderme, Donmaya karsi koruyucu,

Isitma, Sogutma, Sleep
o Isitmali-sogutmali duvar tipi mono split klima, i¢ linite
o 3 kademeli ve otomatik fan hizi (otomatik-dusiik-orta-yliksek)
e Cikarilip yikanabilir 6n filtre

e Otomatik yada manuel hava dagitimi icin kanatciklarin istege gore

ayarlanmasi

e Otomatik dikey hava salinim

o Cekilen enerji: Isitma 1200 W, Sodutma 1240 W

e Frekans/voltaj: 50 hz / 220 - 240 V

e Nem alma kapasitesi : 1 I/h

o Kapali mekan sicaklik ayari araligi 17 C- 30 C

e Zaman ayari 0-24 saat arasi

e Uzaktan kumanda

e ic Unite Ses seviyesi :diisiik hizda 29.5 dB/ yiiksek hizda 40 dB

e ic iinite Boyutlar (GxYxD) cm: 71.5 cmx28.5 cmx19.4 cm

o Net agirlik i Ginite: 7 kg

o Dis {inite Boyutlar (GxYxD) cm: 84.2 cmx55.5 cmx32.2 cm

o Dis Unite Ses seviyesi : 56 dB

e Net agirlik dis tinite: 25.2 kg

e Gaz tipi: R410A

e Rotary kompresor

 Self-diagnosis and Auto-protection ( hata teshis ve otomatik
koruma fonksiyonu )

o Auto Restart Function ( elektrik kesintilerinde otomtik yeniden
baslatma 6zelligi )

e Temp Compensation ( isi esitleme sistemi )

o Louver Position Memory Function ( Gfleme konum ayari )

o Two-Direction air vane Tech. ( iki yonlu tifleme teknigi )

e Fan hizi ayari

e Cold Catalyst Filter

® Buz ¢dzme Ozelligi

e Kompresori koruyan 3 dk.hk gecikmeli calisma

* Wide opreration range (Genis operasyon alani)

e Low ambient cooling(diisiik ortam isisinda sogutma)

e Turbo calisma ( sogutmada )

® 5 Grades Outdoor Speeds ( 5 farkh dis tinite fan hizi )

® 12 Grades Indoor Fan Speeds ( 12 farkli i¢ Gnite fan hizi)

o Refrigerant leakage Detect ( Sogutucu gaz kacagd tespiti )

e Emergency using function( acil kullanim fonksiyonu)



