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VG491115F

beraberindeki aksesuarlar

1 x Wok ocak halkasi

Tercihe bagl aksesuarlar

CKG450000:
5 Diigme, Gaz, Siyah

CKG450010:

5 Dugme, Gaz, Paslanmaz gelik

VA420004:
Connecting strip Serie 400, flush, short

VA420010:
Connecting strip Serie 400, top, short

GAGGENAU

Vario Gazli Domino Ocak 400 serisi
90 cm, Likit gaz 28-37 mbar
VG491115F

- 12 performans kademesi tam elektronik olarak
adim adim ayarlanabilir

- 400 serisi diger Vario cihazlarla mikemmel
kombinasyon5 adet ¢oklu ocak gozii, 17.8
kW'a kadar

12 performans kademesi tam elektronik olarak

adim adim ayarlanabilir

Hassas isgilikle imal edilmis kisisellestirilebilir

siyah ve paslanmaz gelik diigme segenekleri ile

Hassas isgilikle imal edilmis 3 mm paslanmaz

celik gergeve

Tezgah Ustii veya hemylizey montaj imkani

Tam olarak istenilen ve tekrarlanabilen alev

buylikluguniu saglayabilme imkani

Otomatik hizli alevlenme, ve daimi alev kontroli,

alev yanlislkla sénerse otomaitk olarak tekrar

yakar.

Cok dustik 1sida igslem yapilabilmesi igin simmer

modunda alev kendini devamli en diistik

kademede agip kapatir.

Kesintisiz ylizeyli dokiim ocak i1zgaralar

400 serisi diger Vario cihazlarla miikemmel

kombinasyon

Pigirme alanlari

1 ¢oklu alev halkali Wok (300 W - 5800 W),
max. @ 32 cm'lik tencereler igin uygundur.

2 normal goz iki alev halkali (165 W - 4000 W),
max @ 28cm buylikligindeki tencereler igin
uygundur.

2 normal goz iki alev kalkal (165 W - 2000 W),
max @ 28 cm'lik pisirme kaplari igin uygundur.

Kullanim

Isik gostergeli kontrol diigmeleri.

Tek elle kullanim.

Full elektronik kumanda ile 12 kademeli alev
hakimiyeti ve simmer fonksiyonu

Otomatik hizli alevlenme

Ozellikler

Demleme kademesi.

3 pargali dokiim ocak izgaralari, diiz ve siirekli
bir ylizey sunar.

Piring alev halkalari.

Gilivenlik

Elektronik alev kontrol,alev séndiiglinde
otomatik atesler.

Ardil 1s1 g6stergesi.

Unutma emniyeti.

Planlama notlari

Montaj sekline gore (tezgah iistii veya
hemyiizey), tezgah kesim &lciisti ve diigme
konumlari degisebilir.

Kumanda diigmeleri arzu edilirse ocak yanina
dikey olarak da konumlanabilir.

Eger tezgah alin kalinligi 23 mm'yi agarsa
"kumanda diigmesi montaji" gizimine
bagvurulmalidir (alin arkasinda derinlik
olusturulmalidir).

Birden fazla 400 serisi Vario ocaklarin
kombinasyonunda, cihazlarin arasinda ara
baglanti ¢itasi VA 420 kullaniimalidir. Montaj
sekline bagli olarak uygun baglanti gitasi
segilmelidir.

Tasima kapasitesi ve stabilitesi, 6zellikle ince
tezgah malzemeleri kullanildiginda uygun
altyapilar kullanilarak desteklenmelidir. Cihaz
agirhdi ve ek yiikler hesaba katilmalidir.
Hemyiizey montaj icin ilave notlar:

Tas, sentetik veya masif ahsap tezgahlar
hemyiizey montaja uygundur. Kesim kenarlarinin
1s1 direnci ve sivi sizdirmazhigi saglanmalidir.
Diger tezgah malzemeleri ile ilgili olarak liitfen
tezgah Ureticisine daniginiz.

Silikonun dogru sekilde uygulanabilmesi igin,
tezgah kesit kademesinin mutlak sekilde diiz ve
piirlizsiiz olmasi gerekmektedir.

Derz genisligi, kombinasyonlara ve tezgah
kesitinin boyut toleransina bagli olarak
degisebilir.

Cihazlar birbirinden bagimsiz cihaz bosluklarina
monte edilecekse, her bir cihaz boslugu
arasinda minimum 50 mm mesafe birakilmalidir.
Ozel enjektorler servis kanali ile siparis edilebilir.
Cihaz elektirik beslemesi olmadan c¢alistirlamaz.
Gazli ocok ustten hava emisi saglar,ara taban
gereklidir.

Ara tabana gerek yoktur.

Arka yiizey 1siya dayanikli olmalidir, izolasyon ve
kenar bitis malzemeleri 1siya dayanikli olmalidir.
Ahsap veya Islya hassas ylizeyler ile min 300 mm
aralik olmalidir ya da bir izolasyon
ongorilmelidir.

90cm lik alt dolaba entegre edilebilir.

11 kW Uzeri baglantilarda Gazl ocaklar mevcut
lilke sartnamalerine dikkat edilmelidir. Ayrica
mekan biyiikligi, davlumbaz havalandirma
metodu ve performansi cihaz gligleri ile orantili
olmalidir. 11 kW (lizeri gliglerde davlumbaz ve
ocak arasindaki mesafe en az 70 cm olmalidir.
Ocak ytizeyi ile yukaridaki dolap arasindaki
yanicl malzemeden yapilmig minimum mesafe 76
cm olmalidir.

VL 414 ile bir kombinasyon 6nerilmez glinkii orta
g0ziin verimli bir sekilde emilimi
saglanamayabilir.

Cihaz tezgaha Ustten monte

edilebilir.

Cihaz agirhg:: yaklasik 30.

Baglanti degerleri

Toplam baglanti degeri : Gazli ocak 17.8 kW.
Elektrik baglanti degeri 15.0 W.

Fisli kablo uzunlugu 1.4 m.
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