VI242120

beraberindeki aksesuarlar

1 x Cam kap

Tercihe bagl aksesuarlar

CA050300 :

CA052300:
Flexinduction griddle plate

CA055300 :

Tercihe bagli aksesuarlar

VV200010:

ocak aksesuari

VV200020:

ocak aksesuari

GAGGENAU

Vario flex induction cooktop 200 serisi
38 cm

- Pisirme kaplarinin serbest
konumlandirilmasi200 serisi diger Vario
cihazlarla uyumlu sekilde bir araya getirilebilir

Rahat ve emniyetli kullanim saglayan kumanda

paneli

Pigirme alanlari

2 fleks indiiksiyon pisirme alani 19x24 cm (2200
W, booster ile 3700 W), birlestirildiginde 38x24
cm (3300 W, booster ile 3700 W).

Kullanim

Pisirme alani ve glic seviyeleri gdstergeli
aydinlatma kumanda diigmeleri.

Entegre kumanda paneli.

9 kademeli elektronik gii¢ seviyesi.

Ozellikler

Pisirme alani gizgileri.

Dikddrtgen pisirme alanlari icin fleks pisirme
fonksiyonu.

Sensor kontrollii kizartma fonksiyonu.

Pisirme kaplarini algilama.

Tim indiiksiyon gozleri igin booster fonksiyonu.

Giivenlik

Ardil 1s1 gostergesi.
Calisma gostergesi.
Unutma emniyeti.

Planlama notlar

Yalnizca miknatislanabilen (indiiksiyonlu) gelik
tencere ve tavalarla galigir. Optimum 1s1 dagilimi
igin, sandvig tabanli pisirme kaplarinin
kullaniimasi onerilir.

Cihaz galigma tezgahina tistten monte edilebilir.
Cihaz agirhg:: yaklasik 9.

Baglanti degerleri
Toplam baglanti degeri 3.7 kW.
Baglanti kablosu 1.50 m, fis haric.
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Olgiiler mm cinsindendir
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