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VI482113

Tercihe bagli aksesuarlar

CA052300:
Flexinduction griddle plate

Tercihe bagli aksesuarlar

VA420010:
Connecting strip Serie 400, top, short

VA420004:
Connecting strip Serie 400, flush, short

GAGGENAU

Vario indiiksiyonlu Ocak 400 serisi
80 cm
V1482113

- Hassas kontrol ve kisisellestirme igin siyah
saglam paslanmaz gelik topuz

- Pisirme kaplarinin serbest konumlandiriimasi

- 400 serisi diger Vario cihazlarla mikemmel
kombinasyonDikddrtgen pisirme alanlari
birlestirilebilen fleks indiiksiyon teknolojisi

Tencere ve tavalar pisirme sinirlari igerisinde

serbestge yerlestirebilir ve 32 cm'ye kadar

otomatik olarak taban biiyiikliigline uyum saglar

Kizartma sensorii ile tavalarda sicaklik kontrolii

iki renkli gosterge paneli ile kolay kullanim<

aglam paslanmaz c¢elik kumanda diigmeleri<

assas isgilikle imal edilmis 3 mm paslanmaz gelik

gergeve<

ezgah Ustl veya hemylizey montaj imkani<

00 serisi diger Vario cihazlarla mikemmel

kombinasyon<
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Pisirme alanlari

2 adet 19x23 cm bliyiikligiinde Flex

indiiksiyonlu pisirme alani (2200 W, Booster ile

3700 W), birlestirildiginde 38x23 cm (3300 W,

Booster ile 3700 W), otomatik olarak 30x32 cm

biytikliglne uyum saglar (3300 W, Booster ile

3700 W).

Kullanim

Isik gbstergeli kontrol diigmeleri.

12 kademe (1...12) elektronik glic seviyesi.

iki renkli (beyaz / turuncu) gésterge paneliile
kolay kullanim.<
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Ozellikler

Dikdértgen pisirme alanlari icin fleks pisirme
fonksiyonu.

Sensor kontrollli kizartma fonksiyonu.

Booster hizlandirma fonksiyonu

Kronometre.

Kisa siireli zamanlayici.

Ayarlar menisti.

Ocak-davlumbaz kontrolii (uyumlu davlumbaz
ile).

Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu tilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baglhdir. Her iilkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detayl bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Givenlik
Unutma emniyeti.

Planlama notlari

isterseniz tezgahiistii yada tezgah ile hemzemin
montaja uygun. Ankastre edilis bigimine gére
tezgah kesitine ve diigme konumlandirmalarina
dikkat ediniz.<

umanda diigmeleri ocak tasarimina uygun olarak
yatay eksende monte edilebilir.<

ger tezgah alin kalinigi 23 mm'yi asarsa
"kumanda diigmesi montaji" gizimine
bagvurulmalidir (alin arkasinda derinlik
olusturulmalidir).<

irden fazla 400 serisi Vario ocaklarin
kombinasyonunda, cihazlarin arasinda ara
baglanti ¢itasi VA 420 kullaniimalidir. Montaj
sekline bagl olar

ak uygun baglanti gitasi segilmelidir.

Tasima kapasitesi ve stabilitesi, 6zellikle ince
tezgah malzemeleri kullanildiginda uygun
altyapilar kullanilarak desteklenmelidir. Cihaz
agirhgi ve ek yiikler hesaba katilmalidir.
Hemytiizey montaj igin ilave notlar:

Tas, sentetik veya masif ahsap tezgahlar
hemyiizey montaja uygundur. Kesim kenarlarinin
1s1 direnci ve sivi sizdirmazhigi saglanmalidir.
Diger tezgah malzemeleri ile ilgili olarak liitfen
tezgah Ureticisine daniginiz.

Silikonun dogru sekilde uygulanabilmesi igin,
tezgah kesit kademesinin mutlak sekilde diiz ve
plrtizsiiz olmasi gerekmektedir.

Derz genisligi, kombinasyonlara ve tezgah
kesitinin boyut toleransina bagli olarak
degisebilir.

Cihazlar birbirinden bagimsiz cihaz bosluklarina
monte edilecekse, her bir cihaz boslugu
arasinda minimum 50 mm mesafe birakilmalidir.
Yalnizca miknatislanabilen (indiiksiyonlu) gelik
tencere ve tavalarla galisir. Optimum 1s1 dagilimi
igin, sandvic tabanli pisirme kaplarinin
kullanilmasi 6nerilir.

Wok tavast WP 400001 bu cihazla kullanilamaz.
Cihaz calisma tezgahina listten monte edilebilir.
Cihaz agirligr: yaklasik 20.

Baglanti degerleri

Toplam baglanti degeri 7.4 kW.

Baglanti kablosu 1.50 m, fis haric.
Standby/gosterge kapali durumunda enerji
tiiketimi 0.5 W.

Standby/sebekeye bagl durumunda enerji
tiketimi 1.7 W.

Liitfen WiFi modiiliinii devre digi birakmak igin
kullanim kilavuzundaki talimatlari inceleyiniz.
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Yukaridan goriiniim
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Capraz kesit
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Uzunlamasina kesit
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