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Tercihe bagl aksesuarlar

AA414010:
Havalandirma aksesuari

Tercihe bagl aksesuarlar

AD410040:

Flexibel connecting piece DN 150 flat
AD851041:

VL Connecting piece flat 150mm
CKV410000:

1 Diigme, havalandirma, siyah
CKV410010:

1 Diigme, havalandirma, Paslanmaz gelik
VA420004:

Connecting strip Serie 400, flush, short
VA420010:

Connecting strip Serie 400, top, short

GAGGENAU

Vario tezgah havalandirmasi 400 serisi
15 cm, Paslanmaz gelik
VL414115

- Tezgah lizerine entegre verimli havalandirma
sistemi

- Olusan buhar ve koku yogunluguna gére
sensOr ayarli otomatik fonksiyon

- Cihazin i¢ govde tasarimi verimli hava akigini
saglamak ve hava direngi olugmamasi igin
hava akigina uygun tasarlanmistir.

- Motorsuz, Gaggenau BLDC fan modiilleri ile
kombine edilebilir

- 400 serisi diger Vario cihazlarla mikemmel
kombinasyonYiiksek verimli, sessiz
havalandirma sistemi, AR 410 110 emme
motoru ile

Olusan buhar ve koku yogunluguna gore sensor

ayarli otomatik fonksiyon

Planlamasi ve montaji cok kolay.

Hassas isgilikle imal edilmis kisisellestirilebilir

siyah ve paslanmaz gelik diigme segenekleri ile

Hassas iscilikle imal edilmis 3 mm paslanmaz

celik gergeve

Tezgah Ustii veya hemylizey montaj imkani

400 serisi diger Vario cihazlarla miikemmel

kombinasyon

Hava performansi

Hava performansi, birlikte kullanilan emme
motoruna gore degisir. Havalandirma cihazlari
béliminde ilgili sayfayi inceleyiniz.

Ozellikler

Pisirme alani ve glic seviyeleri gostergeli
aydinlatma kumanda diigmeleri.

3 elektronik glic seviyesi ve 1 yogun mod.
Havalandirma sisteminin otomatik sensor ile
performans ayari.

Sensor ile otomatik kontrol veya manuel
caligtirma iglevi.

Biiyiik alanli metal yag filtresi, yliksek oranda yag
toplama kapasitesine sahiptir.

Yag filtresi ¢ikarilabilir ve bulagik makinesinde
yikanabilir.

Yag filtresi ve aktif karbon filtre doluluk
gostergesi.

Cihazin i¢ govde tasarimi verimli hava akigini
saglamak ve hava direngi olusmamasi igin hava
akisina uygun tasarlanmistir.

Ardil havalandirma, 6 dak.

Emaye 1zgara, bulagik makinesinde yikanabilir.
Havalandirma dirsegi dahildir.

Tasma kapasitesi 250 ml.

Dijital Ozellikler

Ocak lizerinden havalandirma cihazi

kontrolii (uyumlu ocak ile).

Uzaktan kontrol ve goriintiileme.

Uzaktan teshis

Dijital servisler igin entegre WiFi modiilii ile ev
agi entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu tilkedeki Home
Connect agina ve hizmetine baglhdir. Her tilkede
Home Connect hizmeti su an verilmemektedir.
Daha detayl bilgiyi www.home-connect.com
adresinden edinebilirsiniz.

Tiketim verileri

Veriler AR403122 emme motorlu
konfigiirasyona goére belirlenmistir.

Enerji verimliligi sinifi: A+ (A+++ ile D arasinda).

Enerji tiiketimi 40.4 kWh/yIl.

Havalandirma verimlilik sinifi A.

Aydinlatma enerji sinifi -,

Yag filtresi verimlilik sinifi B.

Ses seviyesi min. 57 dB / maks. 71 dB normal
modda.

Planlama notlari

Her bir VL igin bir emme motoru &nerilir.

iki VL arasindaki maksimum ocak(lar) genisligi :
80 cm (CX 482 harig).<

ario elektrikli barbekii ve Vario gazli wok gibi
Vario ocaklar 2 VL arasina planlanmalidir.<

ario elektrikli barbekii ile birlikte kullanildiginda
hava dolagim modiilii tercih edilmesi 6nerilmez.<
ava dolagimi modunda en iyi performansi
saglamak icin en az 440 cm? ¢ikis ylizeyi
saglanmasi tavsiye edilir.<

azli cihazlarin yaninda konumlandirildiginda hava
yonlendirme saci AA414010 kullaniimasi
onerilmektedir. Béylece Gazl ocagin maximum
pisirme performansini negatif yonde etkilememis
olursunuz.<

ihaz calisma tezgahina tstten monte edilebilir.<
sterseniz tezgahiisti yada tezgah ile hemzemin
montaja uygun. Ankastre edilis bigimine gére
tezgah kesitine ve diigme konumlandirmalarina
dikkat ediniz.<

irden fazla 400 serisi Vario ocaklarin
kombinasyonunda, cihazlarin arasinda ara
baglanti citasi VA 420 kullaniimalidir. Montaj
sekline bagl olarak uygun baglanti citasi
secilmelidir.<

asima kapasitesi ve stabilitesi, 6zellikle ince
tezgah malzemeleri kullanildiginda uygun
altyapilar kullanilarak desteklenmelidir. Cihaz
agirhgi ve ek yiikler hesaba katiimaldir.<
emylizey montaj igin ilave notlar:<

as, sentetik veya masif ahsap tezgahlar
hemyiizey montaja uygundur. Kesim kenarlarinin
1s1 direnci ve sivi sizdirmazhigi saglanmalidir.
Diger tezgah malzemeleri ile ilgili olarak liitfen
tezgah Ureticisine daniginiz.<

ilikonun dogru sekilde uygulanabilmesi igin,
tezgah kesit kademesinin mutlak sekilde diiz ve
priizstiz olmasi gerekmektedir.<

erz genisligi, kombinasyonlara ve tezgah
kesitinin boyut toleransina bagli olarak
degisebilir.<

ava clkis modunda galisacak bir cihazin montaji
sozkonu ise ve ortamda bir sémine varsa gerekli
taze hava girisi temin edilmelidir ve cihazin
elektrik beslenmesi bir emniyet salteri ile glivene
alinmaldir.<

iitfen planlama notlarini okuyunuz<

/1B:Font>

Baglanti degerleri

Baglanti degeri 10 W.

Fisli kablo uzunlugu 1.8 m.

Home Connect 6zellikli cihazlar igin: LAN
baglanti kablosu 6ngériilmelidir.
Standby/gdsterge kapali durumunda ener;ji
tiiketimi 0.2 W.

Litfen WiFi moddliinii devre digi birakmak igin
kullanim kilavuzundaki talimatlari inceleyiniz.
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1: Dogrudan kurulum
2: Ekstra derin tezgah ve plastik oluk igin uzatma ile kurulum:
— AD 851 041 (uzatma igin baglanti parcasi)
- AD 857 040 (yassi kanal baglanti pargasi, plastik)
— AD 857 030 (yass kanal dirsegi, 90°, dikey, plastik)
3: Ekstra derin tezgah ve metal oluk igin uzatma ile kurulum:
— AD 851 041 (uzatma icin baglanti parcasi)
- AD 854 000 (yasst kanal baglanti parcasi, metal)
~ AD 854 030 (yassi kanal dirsegi, 90°, dikey, metal
A: 3595 G 5 Al
6.5"°% gergevesiz indiiksiyonlu ocaklar ile birlikte A: 2 50mm
B: Baglanti pargasi
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A Surtace mounting A Yiizeye montaj
B: Flush mounting (only VL414) B: Gomme montaj (sadece VL414)

measurements in mm Blciler mm cinsindendir
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A: Surface mounting
B: Flush mounting (only VL414)

measurements in mm

901#1

Olgiiler mm cinsindendir
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VL414115

A Tozgah std montaj
B: Gomme montaj (sadece VL 414)
C: Fitroyo onden risim
Disz/yuvariak baglanti pargas éne dogru
D: Fitreyo arkadan erigim
Disz/yuvariak baglant pargas arkaya dogru

s yalitimsiz zeminler iin Gneriimez (U 2 0,5 W/m?K)

Olgaler mm cinsindendic

<23

Olgiiler mm cinsindendir
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800 (D)

175 (A)
78(8)
.

Fan initesi le hava gekme modu
1:AR403

2:AR 400
3:AR 401

A:Tozgah st montaj
B:Yizeye sime montoj

Olgilor mm cinsindondi

>35

WIS

Capraz kesit
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A: 3,5°°
B: Silikon ile dolgu

Olgiiler mm cinsindendir

A Yiizeye montaj

B: Gomme montaj (sadece VL414)

C: Egzoz sola. One dogru diiz/yuvarlak baglanti pargast

D: Egzoz saga. Arkaya dogru diz/ywvarlak baglanti parcasi

Olgiiler mm cinsindendir
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Kumanda diigmesi montaji, ylizeye montaj
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Olgiiler mm cinsindendir
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