SIEMENS

|Q7001 Isi Pom pa Il Kurutma v intelligentCleaning - Her kurutmadan sonra filtre temizlemeye
Makinesi, 9 kg, Gumiis S

v Uzaktan Kontrol - Camasir makinenizi mobil cihazinizla kontrol
WT47XK8XTR edin.
v Home Connect ile kurutma makinenize istediginiz yerden ulasin
ve kontrol edin.
v smartFinish - Kinsikliklar acarak Gt yikiind hafifletir.
v autoDry - Giysilerinizi koruyan nazik ve hassas kurutma.
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o

Teknik bilgiler

KUPUTUM TIPI: i e saee e Solo
Cikarilabilir tist kapak: ... hayir
K@PTYONUL ciiie it Sag
Elektrik Kablosu Uzunlugu: ...........coooeeriiiiiiniiniiinieicnene 145 cm
Urtin Olciileri (Yiikseklik x Genislik x Derinlik): .... 842x598x613 mm
Net AGITIK: woeeeieeeieeeicecccee e

Florlu sera gazlari: .

Hermetik sizdirmazhk ekipmani: .......ccceeviiiiiniiiiniieeiieeceeeee Var
Power consumption standby/network: Please check the user manual
for how to switch off the WiFi module.: ........c.c.ccooeeviininnien. 2.0W
EAN NUMAIASI: c..oviiiiiiiiiiiiciiiicceccceccc e 4242003875001
GICE ettt 800 W

Y111 PPN 10A
Nominal Gerilim 220-240V
FrEKANS: .ttt e e e e e e 50 Hz
Maksimum kapasite (Kg): «...coeoveevueenieriieiienieeiceiieeieeeeeee 9.0 kg
Enerji Verimlilik Sinifi': .........
Dongli basina agirlikh enerji tiiketimi (EU 2017/1369): ............ 1.45
kWhicevrim
100 dongu icin agirhkli enerji tiketimi (EU 2017/1369): ........... 145
kWh/100 cycles

Yogusma Verimliligi (EU 2017/1369): ......ccoovvivviiiiniiniiiienenene 91 %
Yarim kapsite icin program siresi (EU 2017/1369): .. RIE

WZ20600 : Nominal kapasite icin program siiresi (EU 2017/1369): ............. 2:51
Wz2741X Baglanti seti

42 1

42003 87500

" Enerji Verimlilik Sinifi Olgegi (A'dan G'ye)
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SIEMENS

iQ700, Isi Pompali Kurutma
Makinesi, 9 kg, Glimiis
WT47XK8XTR

Gug/Tiiketim
*9kg
* Enerji verimlilik sinifi: A++

« Standart pamuk programinin tam yikte enerji tiiketimi 2.1 kWh ve
standart pamuk programinin yari ylikte enerji tiikketimi 1.24 kWh

* Kapali modda gtic tiiketimi 0.1 W ve sol agik modda 0.1 W

» Tam ve kismi yikte standart pamuk programinin agirlikl program
sliresi: 136 dakika.

« Standart pamuk programinin tam yiikte program siiresi 171 dakika
ve standart pamuk programinin kismi yiikte program stiresi 109
dakika.

* Tam ve kismi yiikte standart pamuklu program icin agirlikli yogusma
verimliligi: 91 %.

* GUrllty seviyesi 62 dB (A) re 1 pW

Programlar

« Standart programlar: Pamuklular, Sentetikler

e Iron Assist

¢ smartFinish

 Connected Dry

« Ozel Programlar: Pamuklu, Gémlek/Bluz, Connected Dry, i¢ giyim,
Havlu, 1 tane Gomlek (IronAssist), 5 tane Gomlek (IronAssist),
ColdRefreshBusiness, Mix, outdoor, Stiper kisa 40", Sentetik, Yunltler
- sepette kurutma, Streli program kurutma

Opsiyonlar

* Kirisik azaltma sistemi: Program sona erdikten sonra 120 dakika
camasirlan kiristirmadan muhafaza etme

¢ Dokunmatik tuslar: Kalan stire, Anti-crease 60 min., Anti-crease 120
min., Child lock 3 sec., gii¢ tusu, Remote Start, Hassas, sinyal,
baslat/beklet, Kurutma hassas ayar, kuruluk derecesi, 24 h Kalan siire

Konfor/Glivenlik

* DUO-Tronic Fuzzy Kontrol

* AcmalKapama fonksiyonlu program kontrol diigmesi

e TFT ekran: Yuksek coztnurlikli ekran

« softDry-tambur sistemi: Camasirlari koruyan buylk Celik tambur ,soft
tasarim pedallar

« titresim engelli

e Yunluler igin 6zel kurutma sepeti

¢ LED tambur aydinlatmasi

¢ Cocuk kilidi

* Program bitiminde akustik sinyal

* Metal kapi mentesesi

 Kapi mentesesi sagda

* Su toplama kabi

Teknik bilgi

* Tezgahalti

* Boyutlar(Y x G x D): 84.2x59.8 x 61.3 cm
* Cihaz derinligi (Kapak dahil): 65.1 cm

« Cihaz derinligi (duvar mesafesi dahil): 61.3 cm

* Acik kapi ile cihaz derinligi: 110.5 cm
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SIEMENS

iQ700, Isi Pompali Kurutma
Makinesi, 9 kg, Glimiis
WT47XK8XTR

teknik gizimler
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