
Серія 4, Пилосос з мішком,
Червоний
BGLS4X201

BBZ131SA :, BBZ132SA щітка для свердління, BBZ156HF
НЕРА-фільтр, BBZ156UF UltraAllergy-фільтр, BBZ02MPF :,
BBZ123HD :, BBZ124HD Щітка для твердих поверхонь підлоги,
BBZ130SA :, BBZ16GALL Пилозбірник комплект XXL, BBZ41FGALL
Пилозбірник, BBZ42TB Міні-турбощітка, BBZAFGALL Пилозбірник,
BHZUMAT :

Насолоджуйтесь ефективним
прибиранням за допомогою Bosch Motor
Technology, виготовленої в Німеччині.

• PowerProtect System: більш тривале ефективне прибирання,
навіть при заповненому пилозбірнику

• PowerControl: оптимальні результати завдяки точному
регулюванню потужності та легкому керуванню двигуном.

• Великий об'єм пилозбірника: 4 л

• Гарантія на мотор 10 років*: незмінно висока ефективність
технології виробництва моторів Bosch. Вироблено в Німеччині.

Вага нетто: ................................................................................ 5.4 kg
Розміри (ВхШхГ): ...............................................265 x 295 x 410 mm
Загальна вага: .......................................................................... 6.2 kg
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ...............325 x 490 x 305 mm
Розміри (ВхШхГ): ...............................................265 x 295 x 410 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ...............325 x 490 x 305 mm
Розміри палети: ................................................. 205.0 x 80.0 x 120.0
Стандартна кількість одиниць у палеті: ......................................... 36
Розміри палети: ................................................. 205.0 x 80.0 x 120.0
Стандартна кількість одиниць у палеті: ......................................... 36
EAN-код: ....................................................................4242005202669
Вага нетто: ................................................................................ 5.4 kg
Загальна вага: .......................................................................... 6.2 kg
Частота: ................................................................................ 50/60 Hz
Напруга: ..............................................................................220-240 V
Довжина кабелю електроживлення: ................................... 700.0 см
Частота: ................................................................................ 50/60 Hz
Тип штекера / електричної вилки: ...... Вилка Gardy без заземлення
Довжина кабелю електроживлення: ................................... 700.0 см
Тип штекера / електричної вилки: ...... Вилка Gardy без заземлення
Рівень шуму: ...........................................................77 dB(A) re 1 pW
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Насолоджуйтесь ефективним
прибиранням за допомогою Bosch Motor
Technology, виготовленої в Німеччині.

Продуктивність
- 10-річна гарантія на мотор *: незмінно висока ефективність

технології виробництва моторів Bosch. Вироблено в Німеччині.
- Система PowerProtect: ефективне прибирання, навіть коли

мішок заповнений
- Пилосбірник PowerProtect забезпечує високу продуктивність

очищення навіть якщо він заповнений
- До 60%*** більше потужності всмоктування (з частково

заповненим мішком для пилу) та для кращої продуктивності
рекомендовано використовувати мішки PowerProtect, тип G ALL.

- Рівень шуму: 80 дБ

Гігієна
- Гігієнічний фільтр pureAir (ЕРА 10) для чистого відпрацьованого

повітря, який можна мити. Ніяких додаткових витрат.

Комфорт
- Універсальна щітка підлога/килим
- Насадка для оббивки м'яких меблів та щілинна насадка
- Телескопічна труба.
- Ергономічна ручка.
- Об'єм мішка для пилу: 4 літри.
- Радіус роботи: 10 метрів
- Автоматичне змотування кабелю
- Кількість та тип роликів: 4 поворотних ролики
- Регулювання потужності
- Індикатор заміни пилозбірника
- Зручне паркування та зберігання
- Вага: 4.5 кг (без аксесуарів).
- *Умови гарантії на мотор на

https://www.bosch-home.com/motor-warranty/
- *** Потужність всмоктування з частково заповненим

пилозбірником (400 г) в порівнянні з мішками Siemens / Bosch
типу G без PowerProtect технології, випробувані в приладі
BSGL5 ... / VSZ5 ...

- Вимірювання та розрахунки значень спираються на Регламент
(EU) № 666/2013.

- Вимірювання та розрахунки значень, які не описані більш
детально в даному правилі, виконуються відповідно до EN
60312-1:2017.
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