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iQ100, Газова варильна поверхня, 60
cm, Чорний
EO6C6HB11O

Газова варильна поверхня з боковою панеллю управління

✓ Конфорка Wok потужністю 3,3 кВт: ідеально підходить для
найрізноманітніших страв, особливо у великих кількостях

✓ Ручка перемикача поєднує в собі найвищу простоту
використання з сучасним дизайном.

✓ Сучасна склокерамічна основа: надзвичайна термостійкість та
простота чищення

✓ Приготування страв на газовій варильній поверхні

Обладнання

Технічні дані
Назва продукту / продуктова група : Газ. вар. пов. з інтегр.
панеллю керув.
Тип приладу : Вбудовуваний
Джерело живлення : Газ
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно : 4
Тип керування : Циліндричні перемикачі
Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 45 x 560-560 x
480-490 mm
Ширина приладу : 590 mm
Розміри приладу в упаковці (В х Ш х Г) : 145 x 616 x 567 mm
Вага Нетто : 10,3 kg
Загальна вага : 11,1 kg
Індикатор залишкового тепла : Без
Розташування панелі керування : Бічна панель керування
Матеріал поверхні : Загартоване скло
Колір поверхні : Чорний
Довжина кабелю електроживлення : 100 см
EAN-код : 4242003754955
Потужність підключення газу : 7700 Вт
Струм : 3 A
Напруга : 220-240 V
Частота : 50; 60 Hz
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Виготовлено БСХ за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ
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iQ100, Газова варильна поверхня, 60
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Обладнання

Дизайн:
● Окремі емальовані сталеві решітки для посуду

Комфорт:
● Автоматичне електрозапалювання

Розміри:
● Кількість газових конфорок: 4
● 1 конфорка Wok, 2 стандартні конфорки, 1 економічна

конфорка
● Потужність фронтальної лівої конфорки: 3.3 кВт
● Потужність задньої лівої конфорки: 1.7 кВт
● Потужність задньої правої конфорки: 1.7 кВт
● Потужність фронтальної правої конфорки: 1 кВт

Безпека:
● Термоелектричний захист від витікання газу
● Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

Розміри:
● Електрокабель зі штекером завдовжки 1 метр
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Схеми вбудовування


