
Парова станція, Serie | 8 ProHygienic
TDS8040

Ідеальне поєднання гігєнічності та
продуктивності.
● Технологія HygienicSteam убиває 99,9% бактерій при

контакті з тканиною.
● VarioComfort: широкий вибір програм для ідеальних

результатів.
● i-Temp: оптимальне поєднання температури та пари - швидке

та безпечне прасування всіх тканин.
● ЕСО режим заощаджує до 25% електроенергії і до 35% води.
● SecureLock : безпечне фіксування праски до базової станції

для зручності під час транспортування.

Технічні дані
Розміри :  300 x 240 x 430  mm
Розміри приладу в упаковці (В х Ш х Г) :  335 x 260 x 485  mm
Розміри палети :  220.0 x 80.0 x 120.0
Стандартна кількість одиниць у палеті :  36
Вага Нетто :  5,120  kg
EAN-код :  4242005032273
Напруга :  220-240  V
Частота :  50/60  Hz
Довжина кабелю електроживлення :  180,0  см
Тип штекера / електричної вилки :  Штепсель Gardy з
заземленням
Сертифікати відповідності :  CE, ROSTEST, VDE
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Продуктивність

- Паровий тиск: 7 бар

- Інтенсивний паровий удар (500 грам) глибоко проникає в
тканину

- Постійна пара: 120 г/хв.

- Максимальна потужність: 2400 Вт

- Підошва CeraniumGlissée Pro стіка до подряпин

- Час розігрівання перед прасуванням: 2 хв.

- Режим Еco заощаджує до 25 % електроенергії та до 35 %
води

Основні характеристики

- Спеціальна гігієнічна система усуває 99,9% бактерій при
контакті з тканиною

- Допоміжні програми сприяють легкому та ефективному
прасуванню

- I-Temp Advanced: оптимальне поєднання рівня температури
та кількості пари для будь-якого типу тканин

- Calc’nClean Perfect, таймер Calc'n clean, губка для чищення:
ефективна система очищення

- таймер Calc'n clean нагадує про необхідність очищення

- Великий контейнер для води: 1.8 літр

- Вертикальна пара

- Індикатори "готовність пари" та "резервуар порожній"

Додаткові функції

- SecureLock : безпечне фіксування праски до базової станції
для зручності під час транспортування

- Система автоматичного вимикання Auto-Shut-Off вимикає
праску, коли нею не користуються
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