
Serie | 4, Сушильна машина
конденсаційного типу, 8 kg
WTM83260OE

Додаткові аксесуари
WTZ11400 : Аксесуари для пральних машин
WTZ20410 : Аксесуари для пральних машин

Сушильна машина з об'ємом барабана
8 кг : для дбайливого та ефективного
сушіння великої кількості білизни
● Сенсорна технологія АutoDry захищає білизну від

надмірного перегріву та забезпечуює бережливе та
рівномірне сушіння.

● Завдяки технології SensitiveDrying system із хвилеподібними
захватами барабана SoftDesign теплі потоки повітря
дбайливо та м'яко висушують білизну в просторому барабані

● Програма сушіння спортивного одягу: ідеально підходить
для делікатного сушіння спеціального текстилю, наприклад,
мікроволокна, синтетики або функціональних волокон.

● Швидка програма сушіння за 40 хв
● Відображення залишкового часу: ви завжди знаєте, коли

ваша білизна буде сухою.

Технічні дані
Вбудовуваний прилад / Прилад, що встановлюється окремо :

 Окремо встановлюваний
Знімна кришка :  Немає / ні
Навішування дверцят :  Правосторонній монтаж
Довжина електричного кабеля (см) :  145,0
Висота блоку без кришки (мм) :  842
Розміри продукту (мм) :  842 x 598 x 599
Вага Нетто (кг) :  41,893
EAN код :  4242002938318
Потужність підключення (В) :  2800
Струм (А) :  16/10
Напруга (В) :  220-240
Частота (Гц) :  50
Сертифікати відповідності : 
CE, Eurasian, Ukraine, Ukraine grounding sign, VDE
Capacity cotton (kg) - NEW (2010/30/EC) :  8,0
:  Cotton cupboard dry
Клас енергоефективності :  B
en: Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/
EC) :  4,61
Standard cotton programme time at full load (min) :  126
Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/
EC) (kWh) :  2,59
Standard cotton programme time at partial load (min) :  76
Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW
(2010/30/EC) (kWh) :  557,0
Weighted programme time (min) :  97
Average condensation efficiency full load (%) :  88
Average condensation efficiency partial load (%) :  88
Weighted condensation efficiency (%) :  88
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Сушильна машина з об'ємом барабана
8 кг : для дбайливого та ефективного
сушіння великої кількості білизни

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ

- Завантаження: 1 - 8 кг

- Клас енергоспоживання: B

- Електронний контроль виконання усіх програм сушіння,
рівня вологості та обраних додаткових опцій

- Блокування приладу від дітей

- Світлодіодний

- Cпеціальні антивібраційні смуги на бокових стінках приладу

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

- Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми,
обраних додаткових опцій, залишкового часу сушіння та
програмування кінцевого часу сушіння

- Багатопотокова система сушіння Sensitive Drying System:
великий барабан з нержавіючої сталі зі спеціальною
структрою для надзвичайно дбайливого сушіння білизни, з
захватами softDesign

- Система електронного контролю рівня вологостіі білизни
AutoDry

- Спеціальні програми: Змішані тканини, Сушіння вовни у
кошику, Сушіння за часом: тепле повітря, Спортивний одяг,
Пухові вироби, Супер 40, Сорочки '15

- Технологія AirCondensation Technology - cушіння без
використання води за приципом повітряної конденсації

- Сенсорні кнопки TouchControl: Зниження температури
сушіння, Легке прасування, Програмування старту прання,
Старт/Пауза, Програмування старту прання 1-24 год

- Фаза антизминання впродовж 120 хв. наприкінці програми

- Спеціальний кошик для дбайливого сушіння вовни

- Акустичний сигнал завершення програми

Технічна інформація

- Об"єм барабану: 112 літри

- Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут
відчинення дверцят: 175°

- Захисний фільтр для конденсатора

- Металевий гак замка дверцят завантажувального люка

- Рівень шуму: 64 дБ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 84.2х59.8х59.9 см

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Річне споживання енергії: 557 кВт-год. Дані вказано
з розрахунку на 160 циклів стандартного сушіння з
використанням програми "Сушіння Бавовни" як при

повному, так і половинному завантаженні, а також з
урахуванням енергії, спожитої в економних режимах.
Фактичне споживання електроенергії залежить від
індивідуальних особливостей експлуатації приладу

- Енергоспоживання стандартної програми "Сушіння
Бавовни" при повному завантаженні - 4.61 кВт-г та
половинному завантаженні - 2.59 кВт-г

- Тривалість програми Сушіння Бавовни при повному та
половинному завантаженні 97 хв.

- Тривалість програми Сушіння Бавовни при повному
завантаженні 126 хв., тривалість програми "Сушіння
Бавовни" при половинному завантаженні 76 хв.
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